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Kompensatoren Ratgeber 
 
 
 
Inhalt  Modul 4c 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN BOA STANDARD LATERALKOMPENSATOREN  (EUB) 3 

 
1 Typ LFS (Lateralkompensator mit Flanschen, Balg mit Flanschen dicht verschweisst) 3 

 
2 Typ LFB (Lateralkompensator mit Flanschen, Balg um Flanschen aufgebördelt) 8 

 
3 Typ LW (Lateralkompensator mit Schweissenden, Balg mit Schweissenden dicht verschweisst) 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA                                                                                                                                                                                 Kompensatorenratgeber 

Änderungen vorbehalten 
15-11 

Elastomer Umgeformte Bälge (EUB): 
• mehr- bis vielfachwandig (2 – 16 Lagen) 
• hohe Flexibilität 
• kurze Baulänge 
• geringe Verstellkräfte 
• grosse Hubkapazität 
• kleine Wellenhöhe 
• schwingungsdämpfend 
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Technische Daten BOA Standard Lateralkompensatoren (EUB) 
 
1 Typ LFS (Lateralkompensator mit Flanschen, Balg mit Flanschen dicht verschweisst) 
 

• Beim Kompensator LFS ist der Balg mit den Flanschen dicht verschweisst.  
• Die Kompensatoren TYP LFS werden als Standardausführung in den Nennweiten DN 40 bis 1000 und den Nenndruckstufen PN 6, 

10, 16, 25 und 40 gefertigt. 
• Hochwertiges, reibungsarmes Gelenksystem mit Zugstangen aus C-Stahl sowie Kugelgelenken. 
• Die Flanschen sind standardmässig aus C-Stahl und mit einem Grundanstrich versehen. 
• Die Variante mit speziell grossem Lateralhub (Ausführung II) ist mit einem Zwischenrohr aus C-Stahl ausgerüstet. 
• In der Standardtabelle in der letzten Spalte sind die Ausführungsarten I und II (siehe Abb.) vermerkt. 

 
Ausführung I       Ausführung II 
Lateralkompensator mit eigenem Zwischenrohr    Lateralkompensator mit fremdem Zwischenrohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Nominale laterale Dehnungsaufnahme: diese Angaben verstehen sich für 1000 Voll-Lastzyklen bei 20°C 
Typbezeichnungen: L = mit Leitrohr; B = ohne Leitrohr; * = wahlweise mit/ ohne Leitrohr 
Wird auf Kundenwunsch ein Leitrohr gewünscht, kann die Baulänge von den nachstehenden Tabellenangaben abweichen. 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm N/mm N/bar - 

40 6 LFS6-90 ±49 141 278 241 15 100 4 14 5.8 330 2xM12 69.8 7.6 6.0 I 

40 6 LFS6-200 ±114 291 428 241 15 100 4 14 6.7 482 2xM12 69.8 2.2 4.0 II 

40 10 LFS16-70 ±36 141 278 252 16 110 4 18 7.7 330 2xM12 70.0 16.1 6.0 I 

40 10 LFS16-170 ±85 291 428 252 16 110 4 18 8.5 482 2xM12 70.0 4.1 3.0 II 

40 16 LFS16-70 ±36 141 278 252 16 110 4 18 7.7 330 2xM12 70.0 16.1 6.0 I 

40 16 LFS16-170 ±85 291 428 252 16 110 4 18 8.5 482 2xM12 70.0 4.1 3.0 II 

40 25 LFS25-100 ±50 239 368 252 18 110 4 18 8.5 418 2xM12 69.0 8.0 3.4 I 

40 25 LFS25-160 ±79.5 359 488 252 18 110 4 18 9.5 542 2xM12 69.0 4.0 2.6 II 

40 40 LFS40-50 ±25 159 306 252 18 110 4 18 8.0 354 2xM12 70.4 20.0 5.0 I 

40 40 LFS40-100 ±50 326 436 252 18 110 4 18 9.0 484 2xM12 70.4 6.0 3.0 I 

50 6 LFS6-90 ±44 141 278 251 15 110 4 14 6.7 330 2xM12 82.8 12.5 7.0 I 

50 6 LFS6-200 ±106 301 438 251 15 110 4 14 7.8 498 2xM12 82.8 3.1 5.0 II 

50 10 LFS16-70 ±35 141 278 267 18 125 4 18 10.0 330 2xM12 83.8 22.0 7.0 I 

50 10 LFS16-170 ±85 301 438 267 18 125 4 18 11.0 498 2xM12 83.8 5.1 4.2 II 

50 16 LFS16-70 ±35 141 278 267 18 125 4 18 10.0 330 2xM12 83.8 22.0 7.0 I 

50 16 LFS16-170 ±85 301 438 267 18 125 4 18 11.0 498 2xM12 83.8 5.1 4.2 II 

50 25 LFS25-90 ±46 236 366 261 20 125 4 18 10.7 418 2xM12 83.0 11.0 5.0 I 

50 25 LFS25-150 ±75 356 486 261 20 125 4 18 12.0 542 2xM12 83.0 5.0 3.9 II 

50 40 LFS40-50 ±25 170 290 261 20 125 4 18 10.0 348 2xM12 83.4 19.0 13.0 I 

50 40 LFS40-100 ±50 320 440 261 20 125 4 18 11.0 542 2xM12 83.4 7.0 5.0 I 

BOA                                                                                                                                                                                 Kompensatorenratgeber 



 

 
4 

 

  Typ 

n
o
m

in
a
le

 la
te

ra
le

 D
e
h
-

n
u
n
g
sa

u
fn

a
h
m

e
 1

)  

B
a
lg

m
itt

e
n
- 

a
b
st

a
n
d
 

B
a
u
lä

n
g
e
 

Flansch 

G
e
w

ic
h
t 

(o
h
n
e
 L

e
itr

o
h
r)

 

Zugstange Balg 

 

DN PN 

  
 
 
      LFS 

A
u
ss

e
n
  
Ø

 

D
ic

ke
 

L
o
ch

kr
e
is

 Ø
 

A
n
za

h
l L

o
ch

 

L
o
ch

 Ø
 

L
ä
n
g
e
 

A
n
za

h
l x

 
G

e
w

in
d
e
 

A
u
ss

e
n
  
Ø

 

E
ig

e
n
w

id
e
r-

 
st

a
n
d
 ±

 3
0
%

 

K
ra

ft
 a

u
s 

B
o
lz

e
n
- 

re
ib

u
n
g
  

±
 3

0
%

 

A
u
sf

ü
rh

u
n
g
 

    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm N/mm N/bar - 

65 6 LFS6-70 ±37 141 278 262 15 130 4 14 7.5 330 2xM12 105.0 22.2 13.0 I 

65 6 LFS6-200 ±100 331 468 262 15 130 4 14 9.0 518 2xM12 105.0 4.3 8.0 II 

65 10 LFS16-60 ±32 141 278 287 18 145 4 18 11.2 330 2xM12 107.0 35.0 14.0 I 

65 10 LFS16-170 ±86 321 544 287 18 145 4 18 12.8 518 2xM12 107.0 7.2 6.8 II 

65 16 LFS16-60 ±32 141 278 287 18 145 4 18 11.2 330 2xM12 107.0 35.0 14.0 I 

65 16 LFS16-170 ±86 321 544 287 18 145 4 18 12.8 518 2xM12 107.0 7.2 6.8 II 

65 25 LFS25-90 ±46 244 382 281 22 145 8 18 14.0 434 2xM12 106.0 18.0 8.1 I 

65 25 LFS25-150 ±75 364 502 281 22 145 8 18 15.5 542 2xM12 106.0 8.0 6.5 II 

65 40 LFS40-50 ±26 197 328 281 22 145 8 18 13.0 372 2xM12 106.0 35.0 11.0 I 

65 40 LFS40-100 ±50 337 468 281 22 145 8 18 14.0 512 2xM12 106.0 11.0 8.0 I 

80 6 LFS6-70 ±37 141 278 292 16 150 4 18 10.3 330 2xM12 117.4 18.6 17.0 I 

80 6 LFS6-200 ±100 331 468 292 16 150 4 18 12.3 518 2xM12 117.4 3.6 10.0 II 

80 10 LFS16-60 ±32 141 278 302 20 160 8 18 14.5 330 2xM12 119.6 44.0 17.0 I 

80 10 LFS16-170 ±87 321 458 302 20 160 8 18 16.5 518 2xM12 119.6 9.0 8.6 II 

80 16 LFS16-60 ±32 141 278 302 20 160 8 18 14.5 330 2xM12 119.6 44.0 17.0 I 

80 16 LFS16-170 ±87 321 458 302 20 160 8 18 16.5 518 2xM12 119.6 9.0 8.6 II 

80 25 LFS25-80 ±40 232 362 296 24 160 8 18 16.0 397 2xM12 118.5 20.0 11.1 I 

80 25 LFS25-150 ±75 402 532 296 24 160 8 18 18.5 582 2xM12 118.5 7.0 7.6 II 

80 40 LFS40-50 ±25 186 330 296 24 160 8 18 16.0 372 2xM12 120.0 53.0 15.0 I 

80 40 LFS40-100 ±50 322 470 296 24 160 8 18 17.0 512 2xM12 120.0 17.0 10.0 I 

100 6 LFS6-60 ±33 141 280 312 16 170 4 18 12.3 330 2xM12 143.2 41.2 20.0 I 

100 6 LFS6-200 ±100 371 510 312 16 170 4 18 15.6 558 2xM12 143.2 6.4 13.0 II 

100 10 LFS16-50 ±27 141 282 322 20 180 8 18 16.5 330 2xM12 145.4 65.0 24.0 I 

100 10 LFS16-150 ±75 341 482 322 20 180 8 18 20.0 530 2xM12 145.4 11.7 12.5 II 

100 16 LFS16-50 ±27 141 282 322 20 180 8 18 16.5 330 2xM16 145.5 65.0 24.0 I 

100 16 LFS16-150 ±75 341 482 322 20 180 8 18 20.0 530 2xM12 145.4 11.7 12.5 II 

100 25 LFS25-70 ±35 221 360 337 24 190 8 22 22.0 438 2xM16 145.0 40.0 34.0 I 

100 25 LFS25-110 ±56 331 470 337 24 190 8 22 24.7 570 2xM16 145.0 20.0 26.0 II 

100 40 LFS40-50 ±25 206 358 355 24 190 8 22 24.0 396 2xM16 146.0 94.0 20.0 I 

100 40 LFS40-100 ±50 369 518 355 24 190 8 22 26.0 620 2xM16 146.0 30.0 13.0 I 

125 6 LFS6-60 ±30 138 276 342 18 200 8 18 15.3 330 2xM12 170.8 37.3 36.0 I 

125 6 LFS6-150 ±78 308 446 342 18 200 8 18 18.4 498 2xM12 170.8 8.1 23.0 II 

125 10 LFS10-50 ±27 140 284 352 22 210 8 18 20.4 330 2xM12 172.0 64.6 29.2 I 

125 10 LFS10-150 ±78 350 494 352 22 210 8 18 24.0 542 2xM12 172.0 12.2 17.9 II 

125 16 LFS16-50 ±26 144 292 352 22 210 8 18 22.0 330 2xM16 173.2 95.0 36.0 I 

125 16 LFS16-150 ±76 354 502 352 22 210 8 18 25.8 558 2xM16 173.2 17.0 17.6 II 

125 25 LFS25-70 ±35 230 382 390 26 220 8 26 28.0 481 2xM20 174.0 59.0 46.5 I 

125 25 LFS25-110 ±58 350 502 390 26 220 8 26 30.8 612 2xM20 174.0 25.0 35.4 II 

125 40 LFS40-50 ±25 240 398 405 26 220 8 26 38.0 500 2xM20 175.0 110.0 64.0 I 

125 40 LFS40-100 ±50 300 568 405 26 220 8 26 41.0 674 2xM20 175.0 38.0 49.0 I 

150 6 LFS6-70 ±35 221 366 361 18 225 8 18 17.0 418 2xM12 200.8 41.0 38.0 I 

150 6 LFS6-150 ±76 431 576 361 18 225 8 18 23.5 616 2xM12 200.8 11.0 24.0 II 

150 10 LFS10-70 ±34 221 366 387 22 240 8 22 23.2 397 2xM12 200.8 41.0 33.9 I 

150 10 LFS10-150 ±75 431 576 387 22 240 8 22 29.5 616 2xM12 200.8 11.0 21.9 II 

150 16 LFS16-60 ±31 209 362 387 22 240 8 22 25.5 438 2xM16 203.0 71.0 39.0 I 

150 16 LFS16-110 ±59 359 512 387 22 240 8 22 30.5 558 2xM16 203.0 25.0 24.5 II 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm N/mm N/bar - 

150 25 LFS25-55 ±28 218 392 430 30 250 8 26 45.5 491 2xM20 205.0 110.0 87.0 I 

150 25 LFS25-100 ±53 368 542 430 30 250 8 26 50.5 640 2xM20 205.0 40.0 63.0 II 

150 40 LFS40-50 ±25 258 430 445 32 250 8 26 45.0 540 2xM24 206.0 150.0 96.0 I 

150 40 LFS40-100 ±50 468 640 445 32 250 8 26 50.0 755 2xM24 206.0 45.0 61.0 I 

200 6 LFS6-50 ±25 181 336 422 20 280 8 18 25.8 378 2xM16 256.0 130.0 69.0 I 

200 6 LFS6-150 ±75 451 606 422 20 280 8 18 34.6 652 2xM16 256.0 20.0 37.0 II 

200 10 LFS10-50 ±24 181 338 442 24 295 8 22 35.5 438 2xM16 256.0 130.0 125.0 I 

200 10 LFS10-140 ±73 451 608 442 24 295 8 22 44.7 708 2xM16 256.0 20.0 70.0 II 

200 16 LFS16-40 ±23 217 368 470 24 295 12 22 40.5 468 2xM20 257.8 183.0 66.0 I 

200 16 LFS16-100 ±52 437 588 470 24 295 12 22 49.0 688 2xM20 257.8 44.0 72.0 II 

200 25 LFS25-40 ±22 217 372 510 30 310 12 26 46.0 520 2xM30 258.0 183.0 150.0 I 

200 25 LFS25-100 ±50 437 592 510 30 310 12 26 58.0 736 2xM30 258.0 44.0 94.0 II 

200 40 LFS40-50 ±25 323 480 525 36 320 12 30 77.0 606 2xM30 259.5 178.0 155.0 II 

200 40 LFS40-100 ±50 562 720 525 36 320 12 30 88.0 850 2xM30 259.5 56.0 103.0 II 

250 6 LFS6-40 ±22 211 356 495 22 335 12 18 32.3 456 2xM20 311.0 133.0 97.0 I 

250 6 LFS6-110 ±53 471 616 495 22 335 12 18 32.3 716 2xM20 311.0 29.0 102.0 II 

250 10 LFS10-40 ±21 211 360 515 26 350 12 22 45.7 456 2xM20 311.0 133.0 204.0 I 

250 10 LFS10-100 ±53 471 620 515 26 350 12 22 60.0 716 2xM20 311.0 29.0 119.0 II 

250 16 LFS16-40 ±21 224 396 555 28 355 12 26 67.0 536 2xM30 315.2 302.0 215.0 I 

250 16 LFS16-100 ±50 484 656 555 28 355 12 26 82.0 794 2xM30 315.2 65.0 130.0 II 

250 25 LFS25-40 ±20 224 394 595 36 370 12 30 64.5 550 2xM36 315.0 302.0 247.0 I 

250 25 LFS25-100 ±50 484 654 595 36 370 12 30 82.0 810 2xM36 315.0 65.0 149.0 II 

250 40 LFS40-50 ±25 381 550 592 38 385 12 33 123.0 684 4xM30 316.5 195.0 208.0 II 

250 40 LFS40-100 ±50 671 840 592 38 385 12 33 143.0 976 4xM30 316.8 65.0 136.0 II 

300 6 LFS6-40 ±20 216 364 560 22 395 12 22 43.5 468 2xM20 363.6 217.0 132.0 I 

300 6 LFS6-100 ±51 506 654 560 22 395 12 22 63.0 760 2xM20 363.6 37.0 83.0 II 

300 10 LFS10-40 ±19 216 368 580 26 400 12 22 58.5 480 2xM24 363.6 217.0 314.0 I 

300 10 LFS10-100 ±55 506 658 580 26 400 12 22 79.5 768 2xM24 363.6 44.0 179.0 II 

300 16 LFS16-35 ±18 217 392 605 32 410 12 26 69.5 536 2xM30 367.2 413.0 278.0 I 

300 16 LFS16-100 ±52 517 682 605 32 410 12 26 90.5 834 2xM30 367.2 44.0 170.0 II 

300 25 LFS25-35 ±18 217 394 630 34 430 16 30 81.0 536 4xM30 368.0 452.0 297.0 I 

300 25 LFS25-100 ±50 517 694 630 34 430 16 30 107.5 834 4xM30 368.0 44.0 170.0 II 

300 40 LFS40-50 ±25 439 618 670 42 450 16 33 173.0 754 4xM30 368.0 315.0 255.0 II 

300 40 LFS40-100 ±50 799 978 670 42 450 16 33 207.0 1110 4xM30 368.0 89.0 162.0 II 

350 6 LFS6-70 ±35 301 486 592 22 445 12 22 68.0 542 3xM16 398.0 107.8 145.0 I 

350 6 LFS6-150 ±75 458 674 592 22 445 12 22 74.0 720 3xM16 401.0 54.0 104.0 II 

350 10 LFS10-65 ±33 295 492 625 26 460 16 22 98.0 606 3xM20 398.0 141.1 286.0 I 

350 10 LFS10-150 ±75 539 744 625 26 460 16 22 106.0 864 3xM20 403.0 56.0 190.0 II 

350 16 LFS16-65 ±33 330 512 642 30 470 16 26 123.0 632 4xM24 401.6 184.1 318.0 I 

350 16 LFS16-150 ±50 457 644 642 30 470 16 26 133.0 754 4xM24 403.0 111.0 253.0 II 

350 25 LFS25-50 ±25 322 494 700 38 490 16 33 165.0 630 4xM30 402.4 286.0 385.0 II 

350 25 LFS25-100 ±50 596 768 700 38 490 16 33 187.0 904 4xM30 402.4 88.0 248.0 II 

350 40 LFS40-50 ±25 423 604 748 46 510 16 36 228.0 752 4xM36 403.2 395.0 357.0 II 

350 40 LFS40-100 ±50 783 964 748 46 510 16 36 267.0 1112 4xM36 403.2 116.0 224.0 II 

400 6 LFS6-55 ±28 275 464 660 22 495 16 22 81.0 570 3xM20 450.0 164.1 393.0 I 

400 6 LFS6-100 ±50 414 606 660 22 495 16 22 89.0 702 3xM20 452.0 84.0 300.0 II 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm N/mm N/bar - 

400 10 LFS10-55 ±28 272 478 690 26 515 16 26 109.0 588 3xM24 450.8 252.9 442.0 I 

400 10 LFS10-100 ±50 426 634 690 26 515 16 26 118.0 755 3xM24 454.0 120.0 333.0 II 

400 16 LFS16-60 ±30 316 508 715 32 525 16 30 164.0 618 4xM24 454.4 296.5 415.0 I 

400 16 LFS16-100 ±50 500 690 715 32 525 16 30 185.0 800 4xM24 454.4 119.0 306.0 II 

400 25 LFS25-50 ±25 362 534 775 40 550 16 36 217.0 670 4xM30 453.4 321.5 460.0 II 

400 25 LFS25-100 ±50 674 846 775 40 550 16 36 249.0 976 4xM30 453.4 94.0 290.0 II 

400 40 LFS40-50 ±25 478 668 856 50 585 16 39 332.0 840 4xM42 457.2 452.0 478.0 II 

400 40 LFS40-100 ±50 888 1078 856 50 585 16 39 393.0 1250 4xM42 457.2 131.0 300.0 II 

450 6 LFS6-50 ±25 267 458 715 22 550 16 22 86.0 554 3xM20 504.0 224.6 505.0 I 

450 6 LFS6-100 ±50 445 640 715 22 550 16 22 106.0 736 3xM20 507.0 94.6 362.0 II 

450 10 LFS10-50 ±25 265 476 761 47 565 20 26 145.0 606 3xM30 505.2 346.0 653.0 I 

450 10 LFS10-100 ±50 443 658 761 30 565 20 26 170.0 794 3xM30 506.6 147.4 473.0 II 

450 16 LFS16-55 ±27.5 320 516 784 32 585 20 30 199.0 650 4xM30 508.2 460.5 602.0 I 

450 16 LFS16-100 ±50 518 710 784 32 585 20 30 239.0 840 4xM30 508.2 144.8 438.0 II 

450 25 LFS25-50 ±25 378 512 835 40 600 20 36 255.0 660 4xM36 507.4 395.0 692.0 II 

450 25 LFS25-100 ±50 704 836 835 40 600 20 36 305.0 994 4xM36 507.4 116.0 424.0 II 

450 40 LFS40-50 ±25 500 692 882 50 610 20 39 343.0 864 4xM42 511.6 533.0 585.0 II 

450 40 LFS40-100 ±50 920 1112 882 50 610 20 39 419.0 1284 4xM42 511.6 158.0 365.0 II 

500 6 LFS6-45 ±22.5 250 450 770 24 600 20 22 95.0 560 3xM24 556.0 310.6 725.0 I 

500 6 LFS6-100 ±50 482 674 770 24 600 20 22 108.0 784 3xM24 558.0 104.0 484.0 II 

500 10 LFS10-50 ±25 305 498 805 30 620 20 26 170.0 608 4xM24 557.6 484.2 655.0 I 

500 10 LFS10-100 ±50 472 698 805 30 620 20 26 190.0 808 4xM24 557.6 204.0 468.0 II 

500 16 LFS16-40 ±20 255 490 870 35 650 20 33 252.0 620 4xM30 561.0 1145.7 774.0 I 

500 16 LFS16-100 ±50 530 730 870 35 650 20 33 282.0 860 4xM30 561.0 193.0 520.0 II 

500 25 LFS25-50 ±25 384 566 928 44 660 20 36 312.0 738 4xM42 560.2 519.0 875.0 II 

500 25 LFS25-100 ±50 712 894 928 44 660 20 36 370.0 1066 4xM42 560.2 152.0 554.0 II 

500 40 LFS40-50 ±25 564 762 975 58 670 20 42 448.0 962 4xM48 563.2 569.0 765.0 II 

500 40 LFS40-100 ±50 1064 1262 975 58 670 20 42 563.0 1462 4xM48 563.2 161.0 462.0 II 

600 6 LFS6-35 ±18 312 502 901 30 705 20 26 145.0 630 3xM30 660.0 718.2 1074.0 I 

600 6 LFS6-100 ±50 510 724 901 30 705 20 26 167.0 854 3xM30 662.0 127.0 745.0 II 

600 10 LFS10-35 ±18 310 514 924 35 725 20 30 255.0 650 4xM30 662.0 1105.6 1049.0 I 

600 10 LFS10-100 ±50 512 748 924 35 725 20 30 286.0 880 4xM30 663.0 260.0 721.0 II 

600 16 LFS16-35 ±17.5 245 500 1020 45 770 20 36 384.0 648 4xM36 665.0 2079.2 1230.0 I 

600 16 LFS16-100 ±50 591 806 1020 45 770 20 36 419.0 954 4xM36 665.0 221.0 763.0 II 

600 25 LFS25-50 ±25 407 616 1070 55 770 20 39 506.0 816 4xM48 666.0 697.0 1350.0 II 

600 25 LFS25-100 ±50 751 960 1070 55 770 20 39 618.0 1160 4xM48 666.0 206.0 866.0 II 

700 6 LFS6-50 ±25 305 536 1004 30 810 24 26 233.0 666 4xM30 766.0 598.0 1353.0 I 

700 6 LFS6-100 ±50 547 778 1004 30 810 24 26 260.0 908 4xM30 766.0 598.0 935.0 II 

700 10 LFS10-50 ±25 279 504 1060 40 840 24 30 350.0 652 4xM36 768.0 805.0 1640.0 II 

700 10 LFS10-100 ±50 499 615 1060 40 840 24 30 387.0 763 4xM36 768.0 260.0 1345.0 II 

700 16 LFS16-50 ±25 358 590 1115 50 840 24 36 478.0 762 4xM42 768.0 1006.0 1600.0 I 

700 16 LFS16-100 ±50 648 880 1115 50 840 24 36 545.0 1052 4xM42 768.0 314.0 1073.0 II 

700 25 LFS25-50 ±25 370 642 1210 65 875 24 42 733.0 862 4xM56 771.0 1144.0 1950.0 II 

700 25 LFS25-100 ±50 670 648 1210 65 875 24 42 822.0 1168 4xM56 771.0 359.0 1320.0 II 

800 6 LFS6-50 ±25 379 588 1130 35 920 24 30 317.0 718 4xM30 870.0 508.0 1608.0 I 

800 6 LFS6-100 ±50 689 898 1130 35 920 24 30 365.0 1028 4xM30 870.0 156.0 1053.0 II 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm N/mm N/bar - 

800 10 LFS10-50 ±25 289 520 1213 45 950 24 33 483.0 692 4xM42 871.0 992.0 2370.0 II 

800 10 LFS10-100 ±50 519 750 1213 45 950 24 33 530.0 922 4xM42 871.0 318.0 1645.0 II 

800 16 LFS16-50 ±25 374 622 1265 55 950 24 39 650.0 822 4xM48 873.0 1314.0 2335.0 II 

800 16 LFS16-100 ±50 678 926 1265 55 950 24 39 736.0 1126 4xM48 873.0 409.0 1570.0 II 

800 25 LFS25-50 ±25 396 674 1355 70 990 24 50 928.0 904 4xM64 877.0 1408.0 2610.0 II 

800 25 LFS25-100 ±50 706 984 1355 70 990 24 50 1052.0 1214 4xM64 877.0 455.0 1790.0 II 

900 6 LFS6-50 ±25 401 618 1255 40 1020 24 30 410.0 766 4xM36 973.0 578.0 2195.0 I 

900 6 LFS6-100 ±50 633 850 1255 40 1020 24 30 470.0 998 4xM36 973.0 176.0 1596.0 II 

900 10 LFS10-50 ±25 298 542 1330 50 1050 28 33 630.0 714 4xM36 975.0 1131.0 2860.0 II 

900 10 LFS10-100 ±50 534 778 1330 50 1050 28 33 710.0 950 4xM36 975.0 364.0 1995.0 II 

900 16 LFS16-50 ±25 394 664 1380 65 1050 28 39 900.0 884 4xM56 977.0 1428.0 3085.0 II 

900 16 LFS16-100 ±50 708 978 1380 65 1050 28 39 1020.0 1198 4xM56 977.0 452.0 2095.0 II 

900 25 LFS25-50 ±25 414 744 1460 78 1090 28 50 1280.0 974 4xM64 978.0 1767.0 2940.0 II 

900 25 LFS25-100 ±50 746 1076 1460 78 1090 28 50 1450.0 1306 4xM64 978.0 557.0 2035.0 II 

1000 6 LFS6-50 ±25 436 656 1375 40 1120 28 30 477.0 828 4xM42 1077.0 610.0 2910.0 I 

1000 6 LFS6-100 ±50 776 996 1375 40 1120 28 30 540.0 1168 4xM42 1077.0 195.0 1917.0 II 

1000 10 LFS10-50 ±25 328 574 1455 50 1160 28 36 700.0 774 4xM48 1079.0 1217.0 3920.0 II 

1000 10 LFS10-100 ±50 584 830 1455 50 1160 28 36 780.0 1036 4xM48 1079.0 395.0 2712.0 II 

1000 16 LFS16-50 ±25 414 700 1525 70 1170 28 42 1082.0 930 4xM64 1081.0 1847.0 3900.0 II 

1000 16 LFS16-100 ±50 754 1040 1525 70 1170 28 42 1214.0 1270 4xM64 1081.0 569.0 2625.0 II 

1000 25 LFS25-50 ±25 434 760 1630 85 1210 28 56 1610.0 1040 4xM80 1084.0 1984.0 4130.0 II 

1000 25 LFS25-100 ±50 784 1110 1630 85 1210 28 56 1820.0 1396 4xM80 1084.0 624.0 2830.0 II 
 

1) Nominale laterale Dehnungsaufnahme: diese Angaben verstehen sich für 1000 Voll-Lastzyklen bei 20°C 
Typbezeichnungen: L = mit Leitrohr; B = ohne Leitrohr; * = wahlweise mit/ ohne Leitrohr 
Wird auf Kundenwunsch ein Leitrohr gewünscht, kann die Baulänge von den Tabellenangaben abweichen. 
 
Typ LFS  Ausführung I      Typ LFS  Ausführung II 
Lateralkompensator mit eigenem Zwischenrohr    Lateralkompensator mit fremdem Zwischenrohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten; aktuelle Angaben unter www.boagroup.com     
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2 Typ LFB (Lateralkompensator mit Flanschen, Balg um Flanschen aufgebördelt) 
 

• Beim Kompensator LFB ist der Balg um die Flanschen aufgebördelt. Das Innenmedium kommt nur mit dem austenitischen Balg-
material in Kontakt. 

• Die Kompensatoren Typ LFB werden als Standardausführung in den Nennweiten DN 40 bis 300 und den Nenndruckstufen PN 6, 10, 
16 und 25 gefertigt. 

• Die Flanschen sind standardmässig aus C-Stahl und mit einem Grundanstrich versehen. 
• Hochwertiges, reibungsarmes Gelenksystem mit Zugstangen aus C-Stahl sowie Kugelgelenken. 
• Die Variante mit speziell grossem Lateralhub (Ausführung II) ist mit einem Zwischenrohr aus C-Stahl ausgerüstet. 
• In der Standardtabelle in der letzten Spalte sind die Ausführungsarten I und II (siehe Abb.) vermerkt. 

 
Ausführung I       Ausführung II 
Lateralkompensator mit eigenem Zwischenrohr    Lateralkompensator mit fremdem Zwischenrohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Nominale laterale Dehnungsaufnahme: diese Angaben verstehen sich für 1000 Voll-Lastzyklen bei 20°C 
Typbezeichnungen: L = mit Leitrohr; B = ohne Leitrohr; * = wahlweise mit/ ohne Leitrohr 
Wird auf Kundenwunsch ein Leitrohr gewünscht, kann die Baulänge von den nachstehenden Tabellenangaben abweichen. 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da g Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm mm N/mm N/bar - 

40 6 LFB6-100 ±48 175 258 241 15 100 4 14 5.0 305 2xM12 68.0 68 2.4 4.9 I 

40 6 LFB6-250 ±125 415 498 241 15 100 4 14 5.5 542 2xM12 68.0 68 0.4 2.5 I 

40 10 LFB16-100 ±50 232 316 252 16 110 4 18 6.9 360 2xM12 69.0 68 5.0 4.2 I 

40 10 LFB16-220 ±110 492 576 252 16 110 4 18 7.5 616 2xM12 69.0 68 0.9 2.3 I 

40 16 LFB16-100 ±50 232 316 252 16 110 4 18 6.9 360 2xM12 69.0 68 5.0 4.2 I 

40 16 LFB16-220 ±110 492 576 252 16 110 4 18 7.5 616 2xM12 69.0 68 0.9 2.3 I 

40 25 LFB25-50 ±25 153 232 252 18 110 4 18 7.0 280 2xM12 69.0 68 13.0 5.4 I 

40 25 LFB25-100 ±50 283 362 252 18 110 4 18 7.6 412 2xM12 69.0 68 4.0 3.4 I 

40 25 LFB25-180 ±90 483 562 252 18 110 4 18 8.0 605 2xM12 69.0 68 2.0 2.2 I 

50 6 LFB6-100 ±48 191 270 251 15 110 4 14 6.0 314 2xM12 80.0 81 2.7 7.0 I 

50 6 LFB6-240 ±120 441 520 251 15 110 4 14 6.5 565 2xM12 80.0 81 0.5 3.5 I 

50 10 LFB16-100 ±50 261 344 267 18 125 4 18 8.6 397 2xM12 82.0 81 4.5 6.0 I 

50 10 LFB16-200 ±100 506 590 267 18 125 4 18 9.1 635 2xM12 82.0 81 1.2 3.1 I 

50 16 LFB16-100 ±50 261 344 267 18 125 4 18 8.6 397 2xM12 82.0 81 4.5 6.0 I 

50 16 LFB16-200 ±100 506 590 267 18 125 4 18 9.1 635 2xM12 82.0 81 1.2 3.1 I 

50 25 LFB25-50 ±24 143 233 261 20 125 4 18 8.8 280 2xM12 82.5 81 19.0 5.5 I 

50 25 LFB25-100 ±48 258 348 261 20 125 4 18 9.2 397 2xM12 82.5 81 7.0 4.8 I 

50 25 LFB25-180 ±90 458 548 261 20 125 4 18 10.0 592 2xM12 82.5 81 2.0 3.4 I 

65 6 LFB6-100 ±48 217 292 262 15 130 4 14 6.5 340 2xM12 104.0 105 3.4 12.6 I 

BOA                                                                                                                                                                                 Kompensatorenratgeber 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da g Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm mm N/mm N/bar - 

65 6 LFB6-220 ±110 457 532 262 15 130 4 14 7.0 582 2xM12 104.0 105 0.8 6.2 I 

65 10 LFB16-50 ±25 148 234 287 18 145 4 18 9.5 280 2xM12 104.0 105 21.0 16.1 I 

65 10 LFB16-100 ±50 276 360 287 18 145 4 18 10.0 412 2xM12 104.0 105 7.0 9.7 I 

65 10 LFB16-170 ±85 458 544 287 18 145 4 18 10.2 592 2xM12 104.0 105 2.5 5.8 I 

65 16 LFB16-50 ±25 148 234 287 18 145 4 18 9.5 280 2xM12 104.0 105 21.0 16.1 I 

65 16 LFB16-100 ±50 276 360 287 18 145 4 18 10.0 412 2xM12 104.0 105 7.0 9.7 I 

65 16 LFB16-170 ±85 458 544 287 18 145 4 18 10.2 592 2xM12 104.0 105 2.5 5.8 I 

65 25 LFB25-50 ±24 140 240 281 22 145 8 18 11.1 280 2xM12 105.0 105 39.0 7.7 I 

65 25 LFB25-100 ±48 274 375 281 22 145 8 18 11.8 428 2xM12 105.0 105 12.0 6.8 I 

65 25 LFB25-170 ±85 464 564 281 22 145 8 18 12.5 605 2xM12 105.0 105 4.0 5.5 I 

80 6 LFB6-100 ±46 213 295 292 16 150 4 18 9.0 340 2xM12 116.0 120 3.8 15.6 I 

80 6 LFB6-200 ±100 420 502 292 16 150 4 18 9.5 552 2xM12 116.0 120 1.0 7.8 I 

80 10 LFB16-50 ±24 136 234 302 20 160 8 18 12.0 280 2xM12 117.0 120 33.0 20.8 I 

80 10 LFB16-100 ±50 266 364 302 20 160 8 18 12.5 412 2xM12 117.5 120 9.0 11.0 I 

80 10 LFB16-170 ±85 426 524 302 20 160 8 18 12.8 565 2xM12 117.5 120 4.0 7.7 I 

80 16 LFB16-50 ±24 136 234 302 20 160 8 18 12.0 280 2xM12 117.0 120 33.0 20.8 I 

80 16 LFB16-100 ±50 266 364 302 20 160 8 18 12.5 412 2xM12 117.5 120 9.0 11.0 I 

80 16 LFB16-170 ±85 426 524 302 20 160 8 18 12.8 565 2xM12 117.5 120 4.0 7.7 I 

80 25 LFB25-50 ±24 141 252 296 24 160 8 18 13.9 305 2xM12 118.5 120 48.0 10.0 I 

80 25 LFB25-100 ±50 271 382 296 24 160 8 18 15.0 428 2xM12 118.5 120 14.0 8.3 I 

80 25 LFB25-170 ±85 441 552 296 24 160 8 18 15.3 592 2xM12 118.5 120 6.0 7.3 I 

100 6 LFB6-50 ±24 122 216 312 16 170 4 18 10.0 260 2xM12 138.0 142 21.0 22.0 I 

100 6 LFB6-100 ±48 222 316 312 16 170 4 18 10.5 360 2xM12 138.0 142 7.0 15.0 I 

100 6 LFB6-170 ±85 372 466 312 16 170 4 18 11.0 512 2xM12 138.0 142 2.5 12.4 I 

100 10 LFB16-50 ±28 156 260 322 20 180 8 18 14.9 315 2xM16 141.0 144 39.0 27.6 I 

100 10 LFB16-100 ±50 268 368 322 20 180 8 18 15.1 420 2xM16 141.0 144 14.0 17.9 I 

100 10 LFB16-150 ±75 388 488 322 20 180 8 18 15.3 542 2xM16 141.0 142 7.0 11.8 I 

100 16 LFB16-50 ±28 156 260 322 20 180 8 18 14.9 315 2xM16 141.0 144 39.0 27.6 I 

100 16 LFB16-100 ±50 268 368 322 20 180 8 18 15.1 420 2xM16 141.0 144 14.0 17.9 I 

100 16 LFB16-150 ±75 388 488 322 20 180 8 18 15.3 542 2xM16 141.0 142 7.0 11.8 I 

100 25 LFB25-50 ±24 173 281 337 24 190 8 22 17.8 330 2xM16 141.0 142 56.0 15.0 I 

100 25 LFB25-100 ±48 318 426 337 24 190 8 22 18.2 484 2xM16 141.0 142 19.0 11.6 I 

100 25 LFB25-140 ±70 438 546 337 24 190 8 22 18.5 598 2xM16 141.0 142 11.0 22.0 I 

125 6 LFB6-50 ±25 150 246 342 18 200 8 18 13.5 286 2xM12 168.5 174 23.0 35.0 I 

125 6 LFB6-100 ±48 260 355 342 18 200 8 18 14.0 397 2xM12 168.5 174 8.0 27.0 I 

125 6 LFB6-160 ±80 400 496 342 18 200 8 18 14.5 542 2xM12 168.5 174 3.4 17.5 I 

125 10 LFB16-50 ±25 164 294 352 22 210 8 18 18.5 355 2xM16 170.0 174 80.0 28.0 I 

125 10 LFB16-100 ±50 304 434 352 22 210 8 18 18.9 484 2xM16 170.0 174 25.0 22.5 I 

125 10 LFB16-150 ±75 424 554 352 22 210 8 18 20.0 598 2xM16 170.0 174 13.0 15.6 II 

125 16 LFB16-50 ±25 164 294 352 22 210 8 18 18.5 355 2xM16 170.0 174 80.0 28.0 I 

125 16 LFB16-100 ±50 304 434 352 22 210 8 18 18.9 484 2xM16 170.0 174 25.0 22.5 I 

125 16 LFB16-150 ±75 424 554 352 22 210 8 18 20.0 598 2xM16 170.0 174 13.0 15.6 II 

125 25 LFB25-50 ±24 178 300 390 26 220 8 26 26.3 400 2xM20 171.0 174 108.0 71.2 I 

125 25 LFB25-100 ±50 351 476 390 26 220 8 26 28.3 574 2xM20 171.0 174 29.0 41.4 I 

125 25 LFB25-150 ±75 503 626 390 26 220 8 26 30.5 726 2xM20 171.0 174 15.0 28.0 II 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da g Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm mm N/mm N/bar - 

150 6 LFB6-50 ±28 145 286 361 18 225 8 18 15.0 330 2xM12 195.0 196 39.0 44.8 I 

150 6 LFB6-100 ±48 240 381 361 18 225 8 18 15.5 428 2xM12 195.0 196 15.0 32.3 I 

150 6 LFB6-150 ±75 355 496 361 18 225 8 18 16.0 542 2xM12 195.0 196 7.0 25.5 I 

150 10 LFB16-50 ±25 173 306 387 22 240 8 22 23.0 355 2xM16 195.0 196 98.0 46.2 I 

150 10 LFB16-100 ±50 323 456 387 22 240 8 22 23.5 498 2xM16 195.0 196 30.0 34.0 I 

150 10 LFB16-150 ±75 473 606 387 22 240 8 22 28.0 652 2xM16 195.0 196 15.0 18.0 II 

150 16 LFB16-50 ±25 173 306 387 22 240 8 22 23.0 355 2xM16 195.0 196 98.0 46.2 I 

150 16 LFB16-100 ±50 323 456 387 22 240 8 22 23.5 498 2xM16 195.0 196 30.0 34.0 I 

150 16 LFB16-150 ±75 473 606 387 22 240 8 22 28.0 652 2xM16 195.0 196 15.0 18.0 II 

150 25 LFB25-50 ±24 171 325 430 30 250 8 26 34.0 426 2xM20 197.0 196 154.0 90.7 I 

150 25 LFB25-100 ±48 304 458 430 30 250 8 26 34.5 560 2xM20 197.0 196 53.0 74.5 I 

150 25 LFB25-150 ±75 464 618 430 30 250 8 26 42.0 716 2xM20 197.0 196 23.0 55.2 II 

200 6 LFB6-45 ±23 163 310 422 20 280 8 18 22.5 355 2xM16 252.0 254 67.0 71.0 I 

200 6 LFB6-90 ±45 303 450 422 20 280 8 18 23.5 490 2xM16 252.0 254 21.0 49.0 I 

200 6 LFB6-150 ±75 488 634 422 20 280 8 18 32.0 676 2xM16 252.0 254 8.0 35.0 II 

200 10 LFB10-45 ±23 177 310 442 24 295 8 22 30.0 355 2xM16 251.5 254 98.0 72.0 I 

200 10 LFB10-80 ±40 282 414 442 24 295 8 22 31.0 458 2xM16 251.5 254 41.0 54.0 I 

200 10 LFB10-150 ±75 522 654 442 24 295 8 22 41.0 696 2xM16 251.5 254 13.0 34.0 II 

200 16 LFB16-50 ±25 180 326 470 24 295 12 22 35.0 426 2xM20 253.0 254 160.0 122.0 I 

200 16 LFB16-80 ±40 333 460 470 24 295 12 22 36.0 560 2xM20 253.0 254 64.0 87.0 I 

200 16 LFB16-150 ±75 500 644 470 24 295 12 22 47.0 746 2xM20 253.0 254 23.0 62.0 II 

200 25 LFB25-50 ±25 213 355 510 30 310 12 26 47.0 500 2xM30 255.0 254 204.0 157.0 I 

200 25 LFB25-80 ±40 328 470 510 30 310 12 26 49.0 606 2xM30 255.0 254 93.0 119.0 I 

200 25 LFB25-150 ±75 595 754 510 30 310 12 26 63.0 904 2xM30 254.0 254 32.0 74.0 II 

250 6 LFB6-50 ±25 190 354 495 22 335 12 18 33.0 450 2xM20 306.5 308 105.0 174.0 I 

250 6 LFB6-85 ±42 300 464 495 22 335 12 18 34.5 560 2xM20 306.5 308 45.0 133.0 I 

250 6 LFB6-150 ±75 500 664 495 22 335 12 18 47.0 760 2xM20 306.5 308 17.0 93.0 II 

250 10 LFB10-45 ±23 182 354 515 26 350 12 22 42.0 450 2xM20 306.0 308 163.0 207.0 I 

250 10 LFB10-80 ±40 294 466 515 26 350 12 22 43.0 554 2xM20 306.0 308 67.0 158.0 I 

250 10 LFB10-150 ±75 534 708 515 26 350 12 22 54.0 806 2xM20 306.0 308 21.0 108.0 II 

250 16 LFB16-45 ±22 191 332 555 28 355 12 26 57.0 474 2xM30 309.5 308 261.0 257.0 I 

250 16 LFB16-65 ±33 271 412 555 28 355 12 26 59.0 550 2xM30 309.5 308 135.0 207.0 I 

250 16 LFB16-150 ±75 522 684 555 28 355 12 26 73.0 813 2xM30 308.0 308 34.0 125.0 II 

250 25 LFB25-50 ±23 212 402 595 36 370 12 30 77.0 550 2xM36 310.0 308 430.0 242.0 I 

250 25 LFB25-100 ±50 438 622 595 36 370 12 30 87.0 786 2xM36 309.0 308 93.0 157.0 II 

250 25 LFB25-150 ±75 628 812 595 36 370 12 30 96.0 970 2xM36 309.0 308 46.0 120.0 II 

300 6 LFB6-45 ±22 192 371 560 22 395 12 22 42.0 468 2xM20 358.5 361 151.0 238.0 I 

300 6 LFB6-65 ±33 267 446 560 22 395 12 22 43.5 540 2xM20 358.5 361 78.0 198.0 I 

300 6 LFB6-150 ±75 557 736 560 22 395 12 22 62.0 830 2xM20 358.5 361 19.0 120.0 II 

300 10 LFB10-45 ±22 211 378 580 26 400 12 22 51.0 490 2xM24 360.0 361 196.0 309.0 I 

300 10 LFB10-70 ±35 321 490 580 26 400 12 22 55.0 606 2xM24 360.0 361 88.0 239.0 I 

300 10 LFB10-150 ±75 591 780 580 26 400 12 22 67.0 895 2xM24 358.0 361 25.0 155.0 II 

300 16 LFB16-50 ±25 250 408 605 32 410 12 26 69.0 500 2xM30 361.0 361 290.0 286.0 I 

300 16 LFB16-100 ±50 392 572 605 32 410 12 26 83.0 705 2xM30 361.0 361 96.0 204.0 II 

300 16 LFB16-150 ±75 572 752 605 32 410 12 26 85.0 904 2xM30 361.0 361 46.0 155.0 II 
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    ±∆lat L1 Bl. D b k n d m L n x M Ø Da g Clat Cr  

- - - mm mm mm mm mm mm - mm kg mm mm mm mm N/mm N/bar - 
300 25 LFB25-50 ±24 254 463 690 42 430 16 30 77.8 635 2xM42 362.0 361 413.0 262.0 II 

300 25 LFB25-100 ±48 459 668 690 42 430 16 30 94.0 850 2xM42 362.0 361 140.0 180.0 II 

300 25 LFB25-150 ±75 659 868 690 42 430 16 30 109.3 1040 2xM42 362.0 361 70.0 138.0 II 

 
1) Nominale laterale Dehnungsaufnahme: diese Angaben verstehen sich für 1000 Voll-Lastzyklen bei 20°C 
Typbezeichnungen: L = mit Leitrohr; B = ohne Leitrohr; * = wahlweise mit/ ohne Leitrohr 
Wird auf Kundenwunsch ein Leitrohr gewünscht, kann die Baulänge von den Tabellenangaben abweichen. 
 
Typ LFB  Ausführung I      Typ LFB   Ausführung II 
Lateralkompensator mit eigenem Zwischenrohr    Lateralkompensator mit fremdem Zwischenrohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten; aktuelle Angaben unter www.boagroup.com     
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3 Typ LW (Lateralkompensator mit Schweissenden, Balg mit Schweissenden dicht verschweisst) 
 

• Beim Kompensator LW ist der Balg mit den Schweissenden dicht verschweisst. 
• Die Kompensatoren Typ LW werden als BOA Standardausführung in den Nennweiten DN 40 bis 1000 und den Nenndruckstufen PN 

6, 10, 16, 25 und 40 gefertigt. 
• Hochwertiges, reibungsarmes Gelenksystem mit Zugstangen aus C-Stahl sowie Kugelgelenken. 
• Die Schweissenden und Flanschen sind standardmässig aus C-Stahl und mit einem Grundanstrich versehen. 
• Die Variante mit speziell grossem Lateralhub (Ausführung II) ist mit einem Zwischenrohr aus C-Stahl ausgerüstet. 
• In der Standardtabelle in der letzten Spalte sind die Ausführungsarten I und II (siehe Abb.) vermerkt. 

 
Ausführung I        Ausführung II 
 
Lateralkompensator mit eigenem Zwischenrohr     Lateralkompensator mit fremdem Zwischenstück 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Nominale laterale Dehnungsaufnahme: diese Angaben verstehen sich für 1000 Voll-Lastzyklen bei 20°C 
Typbezeichnungen: L = mit Leitrohr; B = ohne Leitrohr; * = wahlweise mit/ ohne Leitrohr 
Wird auf Kundenwunsch ein Leitrohr gewünscht, kann die Baulänge von den nachstehenden Tabellenangaben abweichen. 
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    ±∆lat L1 Bl. D m Ø Dr  s L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm  kg mm mm mm mm mm N/mm N/bar - 

40 6 LW6-90 ±49 141 426 155 4.7 48.3 2.9 397 2xM12 69.8 7.6 3.6 I 

40 6 LW6-200 ±114 291 576 155 5.6 48.3 2.9 542 2xM12 69.8 2.2 2.6 II 

40 10 LW16-70 ±36 141 426 155 5 48.3 2.9 397 2xM12 70.0 16.1 3.6 I 

40 10 LW16-170 ±85 291 576 155 6 48.3 2.9 542 2xM12 70.0 4.1 2.6 II 

40 16 LW16-70 ±36 141 426 155 5 48.3 2.9 397 2xM12 70.0 16.1 3.6 I 

40 16 LW16-170 ±85 291 576 155 6 48.3 2.9 542 2xM12 70.0 4.1 2.6 II 

40 25 LW25-50 ±25 139 412 155 4.8 48.3 2.9 380 2xM12 69.0 21 3.8 I 

40 25 LW25-100 ±50 239 512 155 5 48.3 2.9 482 2xM12 69.0 8 3 I 

40 25 LW25-160 ±79 359 632 155 6 48.3 2.9 600 2xM12 69.0 4 2.4 II 

40 40 LW40-50 ±25 159 428 155 5.6 48.3 2.9 397 2xM12 70.4 20 4 II 

40 40 LW40-100 ±50 289 558 155 6.2 48.3 2.9 530 2xM12 70.4 6 2.8 II 

50 6 LW6-90 ±44 141 426 170 5.7 60.3 3.2 397 2xM12 82.8 12.5 5.2 I 

50 6 LW6-200 ±106 301 586 170 6.9 60.3 3.2 558 2xM12 82.8 3.1 3.6 II 

50 6 LW6-240 ±120 441 696 170 6 60.3 3.2 668 2xM12 80.0 0.5 3.2 I 

50 10 LW16-70 ±35 141 426 170 6.5 60.3 3.2 397 2xM12 83.8 22 5.2 I 

50 10 LW16-170 ±85 301 586 170 7.5 60.3 3.2 558 2xM12 83.8 5.1 3.6 II 

50 10 LW16-200 ±100 506 756 170 6.5 60.3 3.2 728 2xM12 82.0 1.2 2.8 I 

50 16 LW16-70 ±35 141 426 170 6.5 60.3 3.2 397 2xM12 83.8 22 5.2 I 

50 16 LW16-170 ±85 301 586 170 7.5 60.3 3.2 558 2xM12 83.8 5.1 3.6 II 

50 16 LW16-200 ±100 506 756 170 6.5 60.3 3.2 728 2xM12 82.0 1.2 2.8 I 

50 25 LW25-90 ±46 236 506 170 6.5 60.3 3.2 482 2xM12 83.0 11 4.5 I 

50 25 LW25-150 ±75 356 626 170 7.5 60.3 3.2 600 2xM12 83.0 5 3.6 II 

BOA                                                                                                                                                                                 Kompensatorenratgeber 
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    ±∆lat L1 Bl. D m Ø Dr  s L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm  kg mm mm mm mm mm N/mm N/bar - 

50 25 LW25-180 ±90 458 710 170 6.8 60.3 3.2 690 2xM12 82.5 2 3 I 

50 40 LW40-50 ±25 161 418 170 6.7 60.3 3.2 412 2xM12 84.0 23 5.9 I 

50 40 LW40-100 ±50 301 558 170 7.5 60.3 3.2 530 2xM12 84.0 7 4.1 II 

65 6 LW6-70 ±37 141 426 190 7.7 76.1 3.2 397 2xM12 105.0 22.5 8.7 I 

65 6 LW6-200 ±100 331 616 190 9.2 76.1 3.2 582 2xM12 105.0 4.3 5.8 II 

65 6 LW6-220 ±110 457 708 190 7.7 76.1 3.2 682 2xM12 104.0 0.8 5.2 I 

65 10 LW16-60 ±32 141 426 190 8 76.1 3.2 397 2xM12 107.0 35 8.7 I 

65 10 LW16-170 ±85 331 616 190 9.5 76.1 3.2 582 2xM12 107.0 7.2 5.8 II 

65 10 LW16-170 ±85 458 710 190 8.5 76.1 3.2 682 2xM12 104.0 2.5 5.2 I 

65 16 LW16-60 ±32 141 426 190 8 76.1 3.2 397 2xM12 107.0 35 8.7 I 

65 16 LW16-170 ±85 331 616 190 9.5 76.1 3.2 582 2xM12 107.0 7.2 5.8 II 

65 16 LW16-170 ±85 458 710 190 8.5 76.1 3.2 682 2xM12 104.0 2.5 5.2 I 

65 25 LW25-90 ±46 244 522 190 7 76.1 3.2 498 2xM12 106.0 18 7 I 

65 25 LW25-150 ±75 364 642 190 10.5 76.1 3.2 616 2xM12 106.0 8 5.7 II 

65 25 LW25-170 ±85 464 722 190 8.8 76.1 3.2 705 2xM12 105.0 4 4.9 I 

65 40 LW40-50 ±25 180 504 190 9.6 76.1 3.2 418 2xM12 108.0 35 9.3 II 

65 40 LW40-100 ±50 320 644 190 10.5 76.1 3.2 558 2xM12 108.0 11 6.6 II 

80 6 LW6-70 ±37 141 426 205 10 88.9 3.6 397 2xM12 117.4 18.6 11 I 

80 6 LW6-200 ±100 331 616 205 12 88.9 3.6 582 2xM12 117.4 3.6 7.3 II 

80 6 LW6-200 ±100 420 674 205 10 88.9 3.6 652 2xM12 116.0 1 6.8 I 

80 10 LW16-60 ±32 141 426 205 11.5 88.9 3.6 397 2xM12 119.6 44 11 I 

80 10 LW16-170 ±87 331 616 205 14 88.9 3.6 582 2xM12 119.6 9 7.3 II 

80 10 LW16-170 ±85 426 686 205 11 88.9 3.6 660 2xM12 117.5 4 6.8 I 

80 16 LW16-60 ±32 141 426 205 11.5 88.9 3.6 397 2xM12 119.6 44 11 I 

80 16 LW16-170 ±87 331 616 205 14 88.9 3.6 582 2xM12 119.6 9 7.3 II 

80 16 LW16-170 ±85 426 686 205 11 88.9 3.6 660 2xM12 117.5 4 6.8 I 

80 25 LW25-80 ±40 232 498 205 10.5 88.9 3.6 470 2xM12 118.5 20 9.5 I 

80 25 LW25-150 ±75 402 668 205 13 88.9 3.6 635 2xM12 118.5 7 7 II 

80 25 LW25-170 ±85 441 706 205 12.3 88.9 3.6 682 2xM12 118.5 6 6.5 I 

80 40 LW40-50 ±25 175 448 205 12.3 88.9 3.6 418 2xM12 121.8 53 11.8 II 

80 40 LW40-100 ±50 315 588 205 13.5 88.9 3.6 558 2xM16 121.8 17 8.3 II 

100 6 LW6-60 ±33 141 488 260 15 114 4.0 397 2xM12 143.2 41.2 16.7 I 

100 6 LW6-170 ±85 372 700 260 15 114 4.0 616 2xM12 138.0 2.5 11 I 

100 6 LW6-200 ±100 371 718 260 18.4 114 4.0 652 2xM12 143.2 6.4 10 II 

100 10 LW16-50 ±27 141 488 260 16 114 4.0 396 2xM16 145.5 65 16.7 I 

100 10 LW16-150 ±76 341 688 260 19.5 114 4.0 638 2xM16 145.5 11.7 10 II 

100 10 LW16-150 ±75 388 712 260 17.3 114 4.0 635 2xM12 141.0 7 4.9 I 

100 16 LW16-50 ±27 141 488 260 16 114 4.0 396 2xM16 145.5 65 16.7 I 

100 16 LW16-150 ±76 341 688 260 19.5 114 4.0 638 2xM16 145.5 11.7 10 II 

100 16 LW16-150 ±75 388 712 260 17.3 114 4.0 635 2xM12 141.0 7 4.9 I 

100 25 LW25-70 ±35 221 558 260 16.5 114 4.0 498 2xM16 145.0 40 13.5 I 

100 25 LW25-110 ±56 331 668 260 19 114 4.0 592 2xM16 145.0 20 11.4 II 

100 25 LW25-140 ±70 438 782 260 17.7 114 4.0 740 2xM12 141.0 11 19 I 

100 40 LW40-50 ±25 194 540 260 16 114 4.0 520 2xM20 147.6 72 33 II 

100 40 LW40-100 ±50 355 700 260 18 114 4.0 680 2xM20 355.0 22 23 II 

125 6 LW6-60 ±30 138 482 285 19 140 4.0 397 2xM12 170.8 37.3 24.2 I 
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    ±∆lat L1 Bl. D m Ø Dr  s L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm  kg mm mm mm mm mm N/mm N/bar - 

125 6 LW6-150 ±78 308 652 285 22 140 4.0 582 2xM12 170.8 8.1 16 II 

125 6 LW6-160 ±80 400 726 285 19.5 140 4.0 652 2xM12 168.5 3.4 15 I 

125 10 LW10-50 ±27 140 486 285 20 140 4.0 397 2xM12 172.0 64.6 24.2 I 

125 10 LW10-150 ±78 350 696 285 24 140 4.0 652 2xM12 172.0 12.2 15 II 

125 16 LW16-60 ±26 144 494 285 22 140 4.0 438 2xM16 173.0 95 22.1 I 

125 16 LW16-150 ±76 354 704 285 27.5 140 4.0 652 2xM16 173.0 17 14.8 II 

125 25 LW25-70 ±35 230 576 285 23 140 4.0 498 2xM16 174.0 59 19.5 I 

125 25 LW25-110 ±58 350 696 285 25.5 140 4.0 652 2xM16 174.0 25 15 II 

125 25 LW25-150 ±75 434 780 285 29.5 140 4.0 738 2xM16 157.5 16 14 II 

125 40 LW40-50 ±25 210 560 285 24 140 4.0 554 2xM20 176.0 90 45 II 

125 40 LW40-50 ±25 240 588 285 24.5 140 4.0 582 2xM20 175.0 110 64 I 

125 40 LW40-100 ±50 370 720 285 26 140 4.0 708 2xM20 176.0 30 32 II 

150 6 LW10-70 ±35 221 566 324 20 168 4.5 482 2xM12 200.8 41 28 I 

150 6 LW10-150 ±75 431 776 324 23 168 4.5 682 2xM12 200.8 11 19 II 

150 10 LW10-70 ±35 221 566 324 20 168 4.5 482 2xM12 200.8 41 28 I 

150 10 LW10-150 ±75 431 776 324 23 168 4.5 682 2xM12 200.8 11 19 II 

150 16 LW16-60 ±31 209 562 324 22.5 168 4.5 498 2xM16 203.0 71 28 I 

150 16 LW16-110 ±59 359 712 324 27.5 168 4.5 638 2xM16 203.0 25 22 II 

150 16 LW16-150 ±75 439 792 324 31.5 168 4.5 728 2xM16 203.0 17 24 II 

150 25 LW25-60 ±28 218 580 324 34.5 168 4.5 560 2xM20 205.0 110 55.5 I 

150 25 LW25-100 ±48 304 668 324 34.5 168 4.5 650 2xM20 197.0 53 67 I 

150 25 LW25-100 ±53 368 730 324 39 168 4.5 708 2xM20 205.0 40 45 II 

150 25 LW25-150 ±75 498 860 324 43 168 4.5 840 2xM20 205.0 21 52 II 

150 40 LW40-50 ±25 253 588 324 31 168 4.5 588 2xM24 206.0 110 70 II 

150 40 LW40-100 ±50 463 800 324 36 168 4.5 795 2xM24 206.0 33 47 II 

200 6 LW10-50 ±24 181 536 405 40 219 4.5 536 2xM20 256.0 130 104 I 

200 6 LW10-80 ±40 282 638 405 40 219 4.5 580 2xM20 251.5 41 88 I 

200 6 LW10-150 ±73 451 806 405 51 219 4.5 786 2xM20 256.0 40 68 II 

200 10 LW10-50 ±24 181 536 405 40 219 4.5 536 2xM20 256.0 130 104 I 

200 10 LW10-80 ±40 282 638 405 40 219 4.5 580 2xM20 251.5 41 88 I 

200 10 LW10-150 ±73 451 806 405 51 219 4.5 786 2xM20 256.0 40 68 II 

200 16 LW16-45 ±23 217 558 405 42 219 4.5 536 2xM20 258.0 189 98 I 

200 16 LW16-80 ±40 333 680 405 42 219 4.5 660 2xM20 253.0 189 80 I 

200 16 LW16-100 ±52 437 778 405 42 219 4.5 760 2xM20 258.0 44 70 II 

200 16 LW16-150 ±75 500 864 405 56 219 4.5 840 2xM20 253.0 23 62 II 

200 25 LW25-40 ±22 217 614 405 50.5 219 6.3 560 4xM20 258.0 183 91.5 I 

200 25 LW25-80 ±40 328 736 405 53 219 6.3 688 4xM20 255.0 93 75 I 

200 25 LW25-100 ±50 337 834 405 62.5 219 6.3 806 4xM20 258.0 44 65.5 II 

200 25 LW25-150 ±75 597 994 405 73 219 6.3 940 4xM20 258.0 23 56 II 

200 40 LW40-50 ±25 280 676 405 52 219 6.3 660 2xM30 259.5 186 260 II 

250 6 LW10-40 ±21 211 602 478 57.5 273 5.0 570 2xM24 311.0 133 161 I 

250 6 LW10-100 ±53 471 862 478 71.5 273 5.0 828 2xM24 311.0 29 105 II 

250 6 LW10-150 ±75 534 958 478 77 273 5.0 920 2xM24 306.0 21 100 II 

250 10 LW10-40 ±21 211 602 478 57.5 273 5.0 570 2xM24 311.0 133 161 I 

250 10 LW10-100 ±53 471 862 478 71.5 273 5.0 828 2xM24 311.0 29 105 II 

250 10 LW10-150 ±75 534 958 478 77 273 5.0 920 2xM24 306.0 21 100 II 
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    ±∆lat L1 Bl. D m Ø Dr  s L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm  kg mm mm mm mm mm N/mm N/bar - 

250 16 LW16-40 ±21 224 628 478 64.5 273 5.0 606 2xM24 315.0 302 156 I 

250 16 LW16-100 ±52 484 888 478 78.5 273 5.0 864 2xM24 315.0 65 107 II 

250 16 LW16-150 ±75 522 954 478 80 273 5.0 920 2xM24 308.0 34 102 II 

250 25 LW25-40 ±20 224 658 478 75 273 6.3 606 4xM24 315.0 302 152 I 

250 25 LW25-100 ±50 484 918 478 91.5 273 6.3 864 4xM24 315.0 65 106 II 

250 25 LW25-150 ±75 674 1108 478 110 273 6.3 1084 4xM24 315.0 32 88 II 

250 40 LW40-50 ±25 349 784 478 85 273 6.3 754 4xM30 316.5 243 165 II 

250 40 LW40-100 ±50 649 1074 478 101 273 6.3 1045 4xM30 316.5 73 110 II 

300 6 LW10-40 ±19 216 642 540 79.5 324 5.6 620 2xM30 363.6 217 247 I 

300 6 LW10-70 ±35 250 762 540 83 324 5.6 720 2xM30 360.0 88 215 I 

300 6 LW10-100 ±52 506 932 540 100 324 5.6 904 2xM30 364.0 44 154 II 

300 6 LW6-150 ±75 402 770 540 81 324 5.6 728 2xM16 367.0 44 66 II 

300 10 LW10-40 ±19 216 642 540 79.5 324 5.6 620 2xM30 363.6 217 247 I 

300 10 LW10-70 ±35 250 762 540 83 324 5.6 720 2xM30 360.0 88 215 I 

300 10 LW10-100 ±52 506 932 540 100 324 5.6 904 2xM30 364.0 44 154 II 

300 10 LW10-150 ±75 591 1052 540 110 324 5.6 1010 2xM30 358.0 25 152 II 

300 16 LW16-35 ±18 217 654 540 87.5 324 5.6 620 2xM30 368.0 452 247 I 

300 16 LW16-100 ±50 517 954 540 110 324 5.6 918 2xM30 368.0 78 166 II 

300 25 LW25-35 ±17 217 674 540 101 324 7.1 620 4xM30 368.0 452 248 I 

300 25 LW25-100 ±50 517 974 540 127 324 7.1 918 4xM30 368.0 78 167 II 

300 25 LW25-150 ±75 737 1194 540 150 324 7.1 1128 4xM30 368.0 37 136 II 

300 40 LW40-50 ±25 417 872 540 131 324 7.1 828 4xM30 368.0 308 247 II 

300 40 LW40-100 ±50 778 1232 540 160 324 7.1 1186 4xM30 368.0 89 155 II 

350 6 LW6-70 ±35 301 634 510 74 356 5.6 600 4xM16 397.2 107.8 128 I 

350 6 LW6-100 ±51 327 660 510 76 356 5.6 600 4xM16 401.0 104 95 II 

350 6 LW6-150 ±75 458 822 510 81 356 5.6 810 4xM16 401.0 53 95 II 

350 10 LW10-65 ±33 295 676 515 88 356 5.6 652 3xM20 398.0 141.1 253 I 

350 10 LW10-150 ±75 539 928 515 101 356 5.6 904 3xM20 402.4 56 174 II 

350 16 LW16-65 ±33 330 728 525 99 356 5.6 690 4xM24 401.6 184.1 280 I 

350 16 LW16-100 ±50 457 856 525 110 356 5.6 818 4xM24 402.4 111 230 I 

350 25 LW25-50 ±25 322 714 540 109 356 8.0 688 4xM30 402.4 297.2 340 II 

350 25 LW25-100 ±50 596 988 540 128 356 8.0 968 4xM30 402.4 88 228 II 

400 6 LW6-55 ±28 275 618 560 86 406 6.3 578 4xM16 449.2 164.1 175 I 

400 6 LW6-100 ±50 414 760 560 94 406 6.3 720 4xM16 452.0 84 140 II 

400 10 LW10-55 ±28 272 683 575 110 406 6.3 653 3xM24 450.8 252.9 389 I 

400 10 LW10-100 ±50 426 842 575 120 406 6.3 812 3xM24 453.4 120 300 II 

400 16 LW16-60 ±30 316 726 580 128 406 6.3 682 4xM24 454.4 296.5 368 I 

400 16 LW16-100 ±50 500 908 580 150 406 6.3 864 4xM24 454.4 119 279 II 

400 25 LW25-50 ±30 362 778 590 149 406 8.8 754 4xM30 453.4 321.5 342 II 

400 25 LW25-100 ±50 362 1090 590 177 406 8.8 1045 4xM30 453.4 93.6 264 II 

400 40 LW40-50 ±25 478 952 620 215 406 8.8 924 4xM42 457.2 452 424 II 

400 40 LW40-100 ±50 888 1362 620 270 406 8.8 1334 4xM42 457.2 131 266 II 

450 6 LW6-50 ±25 267 608 610 83 457 6.3 574 4xM16 503.6 224.6 220 I 

450 6 LW6-100 ±50 445 790 610 94 457 6.3 750 4xM16 506.4 95 165 II 

450 10 LW10-50 ±25 265 680 630 126 457 6.3 640 4xM20 505.2 345.6 284 I 

450 10 LW10-100 ±50 443 862 630 140 457 6.3 822 4xM20 507.4 216 216 II 



 

 
16 

 

  Typ 

n
o
m

in
a
le

 la
te

ra
le

 D
e
h
-

n
u
n
g
sa

u
fn

a
h
m

e
 1

)  

B
a
lg

m
itt

e
n
- 

a
b
st

a
n
d
 

B
a
u
lä

n
g
e
 

F
la

n
sc

h
 a

u
ss

e
n
  

Ø
 

G
e
w

ic
h
t 

(o
h
n
e
 L

e
itr

o
h
r)

 

Schweissende Zugstange Balg 

A
u
sf

ü
rh

u
n
g
 

DN PN 

  
 
       
     LW 

A
u
ss

e
n
  
Ø

 

D
ic

ke
 

L
ä
n
g
e
 

A
n
za

h
l x

 
G

e
w

in
d
e
 

A
u
ss

e
n
  
Ø

 

E
ig

e
n
w

id
e
r-

 
st

a
n
d
 ±

 3
0
%

 

K
ra

ft
 a

u
s 

B
o
lz

e
n
- 

re
ib

u
n
g
  

±
 3

0
%

 

    ±∆lat L1 Bl. D m Ø Dr  s L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm  kg mm mm mm mm mm N/mm N/bar - 

450 16 LW16-55 ±27.5 320 746 645 158 457 6.3 720 4xM30 508.2 460.5 535 I 

450 16 LW16-100 ±50 518 940 645 183 457 6.3 914 4xM30 509.0 145 396 II 

450 25 LW25-50 ±25 378 816 660 183 457 10.0 786 4xM36 507.4 394.8 555 II 

450 25 LW25-100 ±50 702 1140 660 218 457 10.0 1110 4xM36 507.4 114 368 II 

450 40 LW40-50 ±25 500 980 675 272 457 10.0 950 4xM42 511.6 533 520 II 

450 40 LW40-100 ±50 920 1400 675 338 457 10.0 1370 4xM42 511.6 158 338 II 

500 6 LW6-45 ±22.5 250 662 680 106 508 6.3 630 3xM24 555.2 310.6 627 I 

500 6 LW6-100 ±50 472 888 680 119 508 6.3 856 3xM24 558.0 104 385 II 

500 10 LW10-45 ±22.5 305 702 680 136 508 6.3 672 4xM24 557.6 484.2 580 I 

500 10 LW10-100 ±50 472 902 680 157 508 6.3 872 4xM24 558.0 204 428 II 

500 16 LW16-40 ±20 255 720 700 200 508 6.3 690 4xM30 561.0 1146 677 I 

500 16 LW16-100 ±50 530 962 700 232 508 6.3 932 4xM30 562.0 193 472 II 

500 25 LW25-50 ±20 384 858 830 227 508 11.0 830 4xM42 560.2 519 752 II 

500 25 LW25-100 ±50 712 1186 830 279 508 11.0 1158 4xM42 560.2 152 545 II 

500 40 LW40-50 ±25 564 1086 750 359 508 11.0 1056 4xM48 563.2 569 680 II 

500 40 LW40-100 ±50 1064 1586 750 465 508 11.0 1556 4xM48 563.2 161 430 II 

600 6 LW6-35 ±18 312 724 901 148 612 8.0 696 3xM30 660.0 718.2 952 I 

600 6 LW6-100 ±50 510 946 901 169 612 8.0 918 3xM30 662.0 127 607 II 

600 10 LW10-35 ±18 310 752 800 208 612 8.0 722 4xM30 663.2 1106 910 I 

600 10 LW10-100 ±50 512 986 800 237 612 8.0 956 4xM30 651.0 260 652 II 

600 16 LW16-30 ±16.5 245 764 820 260 612 10.0 728 4xM36 665.0 2079 1060 I 

600 16 LW16-100 ±50 591 1070 820 298 612 10.0 1034 4xM36 665.2 221 694 II 

600 25 LW25-30 ±16.5 407 926 860 366 612 12.0 886 4xM48 666.0 697 1212 II 

600 25 LW25-100 ±50 751 1270 860 467 612 12.0 1230 4xM48 666.0 206 807 II 

700 6 LW6-50 ±25 305 774 895 198 713 8.0 746 4xM30 766.0 598 1196 II 

700 6 LW6-100 ±50 547 1016 895 225 713 8.0 988 4xM30 765.2 193 845 II 

700 10 LW10-50 ±25 279 760 915 242 711 8.0 726 4xM36 767.2 805 1430 II 

700 10 LW10-100 ±50 499 980 915 277 711 8.0 946 4xM36 767.2 260 1028 II 

700 16 LW16-50 ±25 358 880 935 322 713 10.0 852 4xM42 767.4 1006 1388 II 

700 16 LW16-100 ±50 648 1170 935 380 713 10.0 1142 4xM42 767.4 314 973 II 

700 25 LW25-50 ±25 370 958 970 472 710 12.0 928 4xM56 771.0 1144 1768 II 

700 25 LW25-100 ±50 670 1258 970 551 710 12.0 1228 4xM56 771.0 369 1242 II 

800 6 LW6-50 ±25 379 838 1015 239 815 8.0 798 4xM30 871.0 508 1415 II 

800 6 LW6-100 ±50 689 1138 1015 281 815 8.0 1108 4xM30 870.0 156 966 II 

800 10 LW10-50 ±25 800 816 1038 324 813 8.0 772 4xM42 871.2 992 2054 II 

800 10 LW10-100 ±50 521 1030 1038 366 813 8.0 1002 4xM42 871.2 318 1484 II 

800 16 LW16-50 ±25 374 942 1060 440 813 10.0 902 4xM48 872.8 1313 2068 II 

800 16 LW16-100 ±50 678 1246 1060 510 813 10.0 1206 4xM48 872.8 409 1443 II 

800 25 LW25-50 ±25 396 1020 1095 658 813 14.0 980 4xM64 877.0 1408 2345 II 

800 25 LW25-100 ±50 706 1330 1095 770 813 14.0 1290 4xM64 877.0 455 1660 II 

900 6 LW6-50 ±25 401 872 1115 290 916 8.0 840 4xM36 973.0 578 1965 II 

900 6 LW6-100 ±50 733 1204 1115 340 916 8.0 1172 4xM36 973.0 176 1328 II 

900 10 LW10-50 ±25 298 832 1140 425 914 10.0 794 4xM42 975.2 1131 2492 II 

900 10 LW10-100 ±50 534 1068 1140 475 914 10.0 1030 4xM42 975.2 364 1806 II 

900 16 LW16-50 ±25 394 994 1185 570 914 10.0 954 4xM56 976.8 1428 2790 II 
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    ±∆lat L1 Bl. D m Ø Dr  s L n x M Ø Da Clat Cr  

- - - mm mm mm  kg mm mm mm mm mm N/mm N/bar - 

900 16 LW16-100 ±50 708 1308 1185 655 914 10.0 1268 4xM56 976.8 452 1955 II 

900 25 LW25-50 ±25 414 1054 1200 850 918 16.0 1014 4xM64 978.2 1767 2790 II 

900 25 LW25-100 ±50 746 1386 1200 990 918 16.0 1346 4xM64 978.2 557 1960 II 

1000 6 LW6-50 ±25 436 930 1245 332 1018 8.0 902 4xM42 1077.0 610 2615 II 

1000 6 LW6-100 ±50 776 1270 1245 391 1018 8.0 1242 4xM42 1077.0 195 1785 II 

1000 10 LW10-50 ±25 328 894 1265 500 1016 10.0 854 4xM48 1078.2 1217 3440 II 

1000 10 LW10-100 ±50 584 1150 1265 574 1016 10.0 1110 4xM48 1078.2 395 2472 II 

1000 16 LW16-50 ±25 414 1040 1300 680 1016 10.0 1000 4xM64 1080.6 1847 3138 II 

1000 16 LW16-100 ±50 754 1380 1300 785 1016 10.0 1340 4xM64 1080.6 569 1997 II 

1000 25 LW25-50 ±25 434 1136 1335 1022 1016 18.0 1096 4xM80 1084.0 1984 3847 II 

1000 25 LW25-100 ±50 784 1486 1335 1207 1016 18.0 1446 4xM80 1084.0 624 2692 II 
 

1) Nominale laterale Dehnungsaufnahme: diese Angaben verstehen sich für 1000 Voll-Lastzyklen bei 20°C 
Typbezeichnungen: L = mit Leitrohr; B = ohne Leitrohr; * = wahlweise mit/ ohne Leitrohr 
Wird auf Kundenwunsch ein Leitrohr gewünscht, kann die Baulänge von den Tabellenangaben abweichen. 
 
Typ LW  Ausführung I       Typ LW Ausführung II 
 
Lateralkompensator mit eigenem Zwischenrohr     Lateralkompensator mit fremdem Zwischenrohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten; aktuelle Angaben unter www.boagroup.com     
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