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BOA Standardprogramm 
 
1  Metallschläuche Meterware 
 
BOA Metallschläuche werden als Meterware hergestellt, je nach DN in verschiedenen Fabrikationslängen. Je nach Typ und entsprechend der 
künftigen Anwendung sind sie mit einem Edelstahlgeflecht versehen. Sie dienen als Ausgangsmaterial (Halbfabrikat) für die Konfektionierung 
von standardisierten Schlauchleitungen (Kap. 2) oder für die Montage von kundenspezifischen Anfertigungen. Einzelne DN/Typen der Meter-
ware sind kurzfristig ab Lager lieferbar (s. Referenzangaben in den Tabellen der Standardprodukte, Vorzugsserie). Für gewisse Typen besteht 
eine Mindestbezugsmenge. 
 
Die Meterware unterscheidet sich in  
• Wellschläuche (oder Ganzmetallschläuche) (Kap. 1.1): sie sind absolut dicht und eignen sich für hohe Drücke und Vakuum.  
• Wickelschläuche (mit oder ohne Dichtung) (Kap 1.2): sind bedingt dicht und werden vor allem als Schutzschläuche oder Ventilations- 

und Absaugschläuche eingesetzt. 

 

 
1.1  Wellschläuche  
 
Vom geplanten Einsatz hängt die Wahl des richtigen Schlauches ab 
• wendelgewellt (spiralförmig) 
• ringförmig gewellt (Parallelwellung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellschlauch (Ganzmetallschlauch), spiralförmig gewellt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellschlauch (Ganzmetallschlauch), ringförmig gewellt 

 
 

BOA                                                                                                                               Ratgeber Metallschläuche und Metallschlauchleitungen 
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1.1.1  BOA-DUO® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
 
 

[mm] 

Typ Um- 
flechtung 

 
[ - ] 

Zul. Betriebs-
druck bei 20 

°C 
[bar] 

Innen- 
∅ 
 

[mm] 

Aussen- 
∅ 
 

[mm] 

Ø-
Tole-
ranz 
[mm] 

Biegeradius 
stat.          dyn. 

 
[mm] 

Gewicht 
± 
 

[kg/m] 

Fabrikations- 
länge 

 
[m] 

Artikelnummer 
BOA 

 
[-] 

 0 8  8.7  20 75 0.10  M-00048671) 
5 A 200 5.2 9.9 ±0.2 20 75 0.17 15-22 M-00180481) 
 B 270  11.1  20 120 0.25  M-00129531) 

 0 7.5  9.8  25 80 0.11  M-00048681) 
6 A 175 6.3 11.0 ±0.2 25 80 0.18 15-22 M-00188261) 
 B 250  12.2  25 140 0.26  M-0017608 

 0 6.5  12.4  32 100 0.19  M-00048701) 
8 A 150 8.2 13.6 ±0.2 32 100 0.34 15-22 M-00233691) 
 B 200  14.8  32 165 0.48  M-0016848 
 0 5.5  14.4  38 115 0.21  M-0004856 

10 A 130 10.2 15.6 ±0.2 38 115 0.36 15-22 M-00110681) 
 B 175  16.8  38 190 0.51  M-0026701 
 0 5  17.3  45 125 0.28  M-0004857 

12 A 110 12.2 18.5 ±0.2 45 125 0.42 15-22 M-00073051) 
 B 160  19.7  45 210 0.56  M-0027722 
 0 3.2  21.3  58 145 0.34  M-00048591) 

16 A 90 16.2 22.9 ±0.2 58 145 0.61 15-22 M-00167921) 
 B 130  24.5  58 250 0.88  M-0029551 
 0 2.5  26.7  70 170 0.58  M-00048611) 

20 A 80 20.2 28.3 ±0.2 70 170 0.87 15-22 M-00167931) 
 B 110  29.9  70 285 1.19  M-0031842 
 0 2  31.7  85 195 0.65  M-00048621) 

25 A 65 25.2 33.3 ±0.2 85 195 1.10 15-22 M-00131891) 
 B 95  34.9  85 325 1.55  M-0026712 
 C 135  36.5  130 325 1.99   
 0 1.6  41.1  105 300 1.03  M-00048651) 

32 A 50 32.3 42.7 ±0.3 105 300 1.53 10-15 M-00167941) 
 B 80  44.3  105 380 1.94  M-0021686 
 C 110  45.9  160 380 2.55   

 
Fortsetzung auf nächster Seite 

 
 

BOA-DUO®    
Edelstahl Wendelwellschlauch 
 
Doppelwandiger, auf dem Wellenkamm widerstandsgeschweisster 
Spiralwellschlauch, kaltverformt. Flexibler Hochdruckschlauch: trotz 
doppelter Wandstärke hohe Flexibilität; höchste Betriebssicherheit 
dank doppelter Wandung in der Flanke und dreifacher Wandung 
auf dem Wellenberg. Hervorragender Schwingungsdämpfer. 
Auslegung und Typenprüfung nach ISO-Norm 10380.  

Werkstoffe: Wellschlauch   Edelstahl  1.4571 (ähnlich AISI 316 Ti) 
                    Umflechtung     Edelstahl 1.4301 (ähnlich AISI 304) 

Spezialwerkstoffe auf Anfrage 

 

 
Abminderungen bei Extrembeanspruchungen gemäss ISO 
10380. 
 
Anwendungsbereiche:  
- alle Arten von Hochdruckapplikationen 
- universeller Schwingungsdämpfer 
- Motorenbau, Pumpen, Kompressoren 
- alle Arten von Druckleitungen für schweren Betrieb mit extre- 
  men Betriebsbedingungen 
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DN 
 
 

[mm] 

Typ Um- 
flechtung 

 
[ - ] 

Zul. Betriebs-
druck bei 20 

°C 
[bar] 

Innen- 
∅ 
 

[mm] 

Aussen- 
∅ 
 

[mm] 

Ø-
Tole-
ranz 
[mm] 

Biegeradius 
stat.          dyn. 

 
[mm] 

Gewicht 
± 
 

[kg/m] 

Fabrikations- 
länge 

 
[m] 

Artikelnummer 
BOA 

 
[-] 

 0 1.6  48.7  130 340 1.20  M-00048661) 
40 A 45 40.3 51.1 ±0.3 130 340 1.98 10-15 M-00200891) 
 B 65  52.3  130 430 2.25  M-0026022 
 C 95  55.1  180 430 2.75   
 0 1.5  61.4  160 390 2.05  M-00048351) 

50 A 35 50.3 63.4 ±0.3 160 390 3.10 10-15 M-00144341) 
 B 55  64.6  160 490 3.10  M-0025904 
 C 80  67.4  260 490 4.16   
 0 1.5  76.4  200 460 2.45  M-00048691) 

65 A 30 65.3 78.4 ±0.3 200 460 3.50 10-15 M-00172591) 
 B 40  81.2  200 580 3.97  M-0023622 
 C 60  83.6  300 580 5.48   
 0 1.5  93.2  240 520 3.20  M-00048711) 

80 A 25 80.4 96.4 ±0.4 240 520 4.69 6-12 M-0011921 
 B 35  98.8  240 660 4.99  M-0026362 
 C 50  101.2  470 660 6.18   

 0 1.5  113.5  290 600 3.90  M-00048271) 
100 A 15 100.4 115.9 ±0.4 290 600 5.69 6-12 M-0029716 

 B 30  120.7  290 750 7.27  M-0023624 
 C 40  120.7  570 750 7.48   
 0 1.5  141.0  370 720 5.50  M-0003924* 

125 A 10 126.0 143.9 ±0.7 370 820 7.64 4-12 M-0026602* 
 B 22  148.7  440 960 8.87   
 C 35  148.7  720 1050 10.87   
 0 1.4  166.0  470 880 6.56  M-0003925* 

150 A 7 151.0 168.4 ±0.7 470 1050 9.10 4-12 M-0026508* 
 B 18  172.0  550 1320 10.88  M-0029125* 
 C 25  173.2  840 1560 12.82  M-0021561* 
 0 1.4  216.0  700 1200 8.60  M-0003927* 

200 A 6 201.0 220.8 ±0.8 700 1800 12.26 4-12  
 B 15  222.0  770 2000 16.50  M-0027989* 
 0 1.3  270.0  860 1520 11.40  M-0004863* 

250 A 6 252.0 274.0 ±1 860 2280 16.10 4-6  
 B 14  278.0  1000 2500 20.80   
 0 1.3  320.0  1120 1870 13.60  M-0004864* 

300 A 4 302.0 324.0 ±1 1120 2800 19.10 4-5  
 B 12  326.0  1320 3250 24.70   

 
1) Vorzugsserie: in der Regel kurzfristig lieferbar 
* auf Anfrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 
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1.1.2  BOA -SUPRA® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
 
 

[mm] 

Typ Um- 
flechtung 

 
[ - ] 

Zul. Be-
triebsdruck 
bei 20 °C 

[bar] 

Innen- 
∅ 
 

[mm] 

Aussen- 
∅ 
 

[mm] 

Ø-
Toleranz 

 
[mm] 

Biegeradius 
stat.             dyn. 

 
   [mm] 

Gewicht 
± 
 

[kg/m] 

Fabr. 
länge 

 
[m] 

BOA 
Art. Nr. 

 
[-] 

5 
0 
A 

7.5 
180 

5.2 
8.5 

10.0 
±0.2 

20 
20 

75 
75 

0.08 
0.16 

15-22 
M-0012832 1) 
M-0018867 1) 

6 
0 
A 

6.5 
140 

6.3 
9.7 

11.2 
±0.2 

25 
25 

80 
80 

0.09 
0.18 

15-22 
M-0014752 1) 
M-0014645 1) 

8 
0 
A 

4.0 
125 

8.2 
12.3 
13.9 

±0.2 
32 
32 

100 
100 

0.14 
0.28 

15-22 
M-0011574 1) 
M-0012477 1) 

10 
0 
A 

3.0 
100 

10.2 
14.3 
15.8 

±0.2 
38 
38 

115 
115 

0.16 
0.31 

15-22 
M-0011575 
M-0013695 

12 
0 
A 

2.5 
80 

12.2 
17.1 
18.5 

±0.2 
45 
45 

125 
125 

0.19 
0.36 

15-22 
M-0005225 
M-0008689 

16 
0 
A 

1.5 
60 

16.2 
21.1 
22.7 

±0.2 
58 
58 

145 
145 

0.23 
0.43 

15-22 
M-0005227 
M-0017459 

20 
0 
A 

1.0 
45 

20.2 
26.4 
28.0 

±0.2 
70 
70 

170 
170 

0.34 
0.57 

15-22 
M-0007601 
M-0017756 

25 
0 
A 

0.8 
40 

25.2 
31.4 
33.8 

±0.2 
85 
85 

195 
195 

0.40 
0.85 

15-22 
M-0007593 
M-0009106 

32 
0 
A 

0.5 
30 

32.3 
40.5 
42.7 

±0.3 
105 
105 

300 
300 

0.60 
1.10 

10-15 
M-0007019 
M-0007765 

40 
0 
A 

0.4 
22 

40.3 
48.5 
50.6 

±0.3 
130 
130 

340 
340 

0.70 
1.28 

10-15 
M-0007020 
M-0007733 

50 
0 
A 

0.3 
20 

50.3 
60.4 
63.0 

±0.3 
160 
160 

390 
390 

1.05 
1.77 

10-15 
M-0004892 
M-0006226 

65 
0 
A 

0.3 
15 

65.3 
75.4 
78.7 

±0.3 
200 
200 

460 
460 

1.25 
2.05 

10-15 
M-0004893 
M-0006917 

80 
0 
A 

0.3 
12 

80.4 
94.2 
97.7 

±0.4 
240 
240 

520 
520 

1.70 
3.10 

6-12 
M-0007831 
M-0008143 

100 
0 
A 

0.3 
8 

100.4 
114.8 
117.5 

±0.4 
290 
290 

600 
600 

2.20 
3.70 

6-12 
M-0006448 
M-0012539 

125 
0 
A 

0.3 
7 

125.4 
142.3 
145.5 

±0.5 
350 
350 

710 
820 

2.80 
4.90 

6-12 
M-0023625 
M-0026583 

150 
0 
A 

0.3 
6 

150.4 
167.3 
170.0 

±0.5 
420 
420 

860 
1050 

3.35 
5.70 

6-12 
M-0017488 
M-0018421 

200 
0 
A 

0.3 
4 

201.0 
217.0 
220.0 

±0.6 
630 
630 

1170 
1800 

4.40 
7.40 

6-12 
M-0011706 
M-0013199 

250 
0 
A 

0.3 
3.2 

252.0 
269.0 
277.0 

±0.8 
770 
770 

1480 
2280 

 6.10 
10.60 

5-7 auf Anfrage 

300 
0 
A 

0.3 
3 

302.0 
319.0 
327.0 

±0.8 
920 
920 

1800 
2800 

 7.40 
12.40 

4-6 auf Anfrage 

 

1) Vorzugsserie: in der Regel kurzfristig lieferbar                              Änderungen vorbehalten   15-07 
 

BOA-SUPRA®  
Edelstahl Wendelwellschlauch 
 
Einfachwandiger, auf dem Wellenkamm widerstandsgeschweisster 
Spiralwellschlauch, kaltverformt. Hochflexibler Druckschlauch: 
erhöhte Betriebssicherheit durch doppelte Wandung auf dem Wel-
lenberg (vor allem bei dynamischem Betrieb!).  
Auslegung und Typenprüfung nach ISO-Norm 10380. 
Abminderungen bei Extrembeanspruchungen gemäss ISO 10380.  

 
Werkstoffe:  
Wellschlauch:   Edelstahl   1.4571 (ähnlich AISI 316 Ti) 
Umflechtung:    Edelstahl   1.4301 (ähnlich AISI 304) 
Spezialwerkstoffe auf Anfrage 
 
Anwendungsbereich: 
- Druckleitung für vielfältigste Applikationen 
- überall wo höchste Flexibilität verlangt wird (z.B. grosse Bewegun- 
  gen und/oder Wärmedehnungen im System) 
- Gasschläuche, Sicherheitsgasschläuche 
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1.1.3  BOA VENTINOX HR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
 
 

[mm] 

Innen 
Ø 
 

[mm] 

Aussen 
Ø 
 

[mm] 

min.  
Biegeradius 

statisch 
[mm] 

Platzbedarf im Ø des 
zum Transport gerollten 

Rohres  
[mm] 

Fabrika-
tionslänge 

 
[m] 

Gewicht 
 
 

[kg/m] 

BOA 
Artikel-Nummer 

 
[-] 

80 81 87 110 1700 50 0.730 M-0000744 1) 
100 101 107 120 1700 50 0.910 M-0000745 1) 
125 126 132 135 1900 50 1.130 M-0000746 1) 
140 141 147 145 2000 50 1.260 M-0000748 1) 
150 151 158 160 2100 50 1.330 M-0000749 1) 

160 161 168 175 2100 50 1.370 M-0000750 1) 
175 176 183 195 2200 40 1.470 M-0000752 1) 
200 201 208 235 2400 40 1.680 M-0000754 1) 
225 226 233 260 2400 40 1.820 M-0000756 
250 251 258 285 2500 25 2.100 M-0000757 
300 301 308 345 2600 25 2.700 M-0000759 

 
1) Vorzugsserie: in der Regel kurzfristig lieferbar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

BOA VENTINOX HR 
Kamineinsatzrohr für Niedertemperatur-Heizungen  
absolut dicht, geschweisst 
 
Der VENTINOX-HR ist ein hochresistentes, flexibles Kamineinsatz-
rohr, welches sich für mit Niedertemperatur betriebene Heizungsan-
lagen eignet. Der VENTINOX-HR hat die richtigen Eigenschaften 
für den Einsatz bei Temperaturen unter dem Säuretaupunkt. Mit 
einer Wirksumme* von 41 gehört das verwendete Material zu den 
hochlegierten Stählen (die gängigen NIRO-Stähle weisen eine 
Wirksumme von weniger als 30 auf). Der VENTINOX-HR ist somit 
äusserst beständig gegen verschiedene Korrosionsarten und  
 
Werkstoff:  Wellschlauch Edelstahl  F29-M, AL 29-4C  
Wanddicke:  0,2 mm 
 

 
 
 
 
hauptsächlich gegen Lochfrasskorrosion, die am häufigsten auf-
tretende Korrosion im Zusammenhang mit Niedertemperatur-
Heizungen. Ein höherer Chrom- und Molybdängehalt ist dafür 
verantwortlich. Auch ein Einsatz bei höheren Temperaturen bis 
450°C ist zulässig.  
* Die Wirksumme ist ein empirisch gefundener Zusammenhang der 
besagt, dass die Gefahr einer Lochfrasskorrosion sinkt, wenn ihr 
Wert >30 ist. Wirksumme (%Cr x 3,3 x %Mo + 30 x %N2). 
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1.1.4  BOA-DUO® UHP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 
 
 

[mm] 

Typ Um- 
flechtung 

 
[ - ] 

Zulässiger 
Betriebsdruck 

bei 20 °C 
[bar] 

Innen- 
∅ 
 

[mm] 

Aussen- 
∅ 
 

[mm] 

Ø-
Toleranz 

 
[mm] 

Biegeradius 
 

statisch        dynam. 
[mm] 

Gewicht 
± 
 

[kg/m] 

Fabr. 
länge 

 
[m] 

BOA 
Art. Nr. 

 
[-] 

5 GS 
395 
530* 

5.2 12.6 ± 0.2 20 100 0.35 15-22 M-0040158 

6 GS 
350 
460* 

6.3 13.7 ± 0.2 25 140 0.4 15-22 M-0038493 

 
Vorzugsserie, in der Regel kurzfristig lieferbar 
 
*Zulässiger Betriebsdruck mit 3-facher Sicherheit gegen Bersten für Anwendungen, die nicht  ISO 10380 konform sein müssen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

 

 
 
 
Abminderungen bei Extrembeanspruchungen gemäss ISO 10380. 
 
Anwendungsbereiche:  
� Anschlussleitungen für Gasflaschen 
� Abfüllanlagen für Gasflaschen 
� universeller Schwingungsdämpfer 
� Motorenbau, Pumpen, Kompressoren 
� alle Arten von Druckleitungen für schweren Betrieb mit extremen 

Betriebsbedingungen 
 
Temperaturbereich: - 196°C bis max. 600°C 
 
 

BOA-DUO® UHP   (Ultra High Pressure) 
Edelstahl Wendelwellschlauch 
 
Doppelwandiger Ultrahochdruck - Spiralwellschlauch, der auf dem 
Wellenberg widerstandsgeschweisst ist. Durch die doppelte Wan-
dung in der Flanke und die dreifache Wandung auf dem Wellenberg 
wird höchste Betriebssicherheit bei höchster Flexibilität erreicht. 
Der BOA-DUO® UHP besitzt zudem hervorragende Eigenschaften 
für die Schwingungsdämpfung. 
Auslegung und Typenprüfung entsprechen der Norm ISO 10380.  
4-fache Sicherheit gegenüber Bersten!  
 
 
Werkstoffe:  
Wellschlauch:   Edelstahl  1.4404 (ähnlich AISI 316L) 
Umflechtung:    Edelstahl  1.4301 (ähnlich AISI 304) 
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1.1.5  BOA PARMECA®  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Materialien auf Anfrage 

 
 
 

 
1) Reduzierte Dimensionen 
Produktionslänge: 25/100m 
 

 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 
 

DN 
 
 

[mm] 

Typ Um-
flechtung 

[ - ] 

Innen- 
∅ 
Di 

[mm] 

Aussen- 
∅ 
Da 

[mm] 

Toleranz 
Aussen- 

Ø 
[mm] 

Biegeradius 
stat.          dyn. 
Rs             Rd 

[mm] 

höchster 
zul. Druck 

20°C 
[bar] 

Berst-
druck 
20°C 
[bar] 

BOA 
Artikelnummer 

Material: 1.4404 
[ - ] 

BOA 
Artikelnummer 

Material:  1.4541 
[ - ] 

6 
0 
A 6.4 

9.8 
11.4 

± 0.4 
9 

25 
- 

110 
36 

158 
>144 
632 

0000013826 
0000013838 

-- 

8 
0 
A 8.3 

11.9 
13.51) 

± 0.4 
11 
32 

- 
130 

23 
115 

>92 
460 

0000013827 
0000013839 

-- 

10 
0 
A 10.3 

14.5 
16.11) 

± 0.4 
14 
38 

- 
150 

16 
85 

>64 
340 

0000013828 
0000013840 

-- 

12 
0 
A 12.3 

16.6 
18.21) 

± 0.4 
16 
45 

- 
165 

16 
75 

>34 
300 

0000013830 
0000013841 

0000013855 
0000013861 

15 
0 
A 15.3 

19.5 
21.11) 

± 0.4 
18 
58 

- 
195 

10 
56 

>40 
224 

0000013831 
0000013842 

0000013856 
0000013862 

20 
0 
A 20.1 

25.4 
27.01) 

± 0.4 
25 
70 

- 
225 

10 
50 

>40 
200 

0000013835 
0000013844 

0000013857 
0000013863 

25 
0 
A 24.9 

30.8 
32.41) 

± 0.4 
30 
85 

- 
260 

6.6 
38 

>27 
152 

0000013837 
0000013845 

0000013859 
0000013864 

PARMECA® 
Edelstahl-Ringwellschlauch 
 
PARMECA® ist ein einfachwandiger, mechanisch umgeformter Ring-
wellschlauch mit normaler Wellung, anwendbar unter extremen Bedin-
gungen (-273°C bis 600°C), ohne natürliche Alterung, lieferbar ohne 
(0) oder mit einer Umflechtung (A). Die Fabrikationsmethode garantiert 
ein hochdichtes Produkt.  
 
Werkstoffe:  
Wellschlauch: Edelstahl  1.4404 (ähnlich AISI 316 L) oder 
 Edelstahl  1.4541* (ähnlich AISI 321) 
                   (*ausser DN6,  8 und 10)  
Umflechtung: Edelstahl  1.4301 (ähnlich AISI 304) 
 
 

Auslegung und Typenprüfung, Abminderungen bei Extrembean-
spruchungen gemäss EN ISO 10380. 
 
Anwendungsbereich: 
Transport von Flüssigkeiten und Gasen mit hohen Anforderun-
gen an Sicherheit und Lebensdauer, oder als dichter mechani-
scher Schutz, z.B. für Petrochemie, Abgase, Klimatechnik etc. 
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1.1.6  BOA PARNOR®
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DN 
Typ Um-
flechtung 

Innen- 
∅ 
Di 

Aussen- 
∅ 
Da 

Toleranz 
Aussen- 

Ø 

Biegeradius 
stat.       dyn. 
Rs          Rd 

höchster 
zul. Druck 

20°C 

Berst-
druck 
20°C 

BOA 
Artikelnummer 

Material: 1.4404 

BOA 
Artikelnummer 

Material:  1.4541 

[mm] [ - ] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [ - ] [ - ] 

6 

0 

6.2 

9.8 

± 0,3 

10 - 18 >72 0000013223 - 

A 11.4 23 110 140 560 0000013238 - 

B 13.0 25 140 145 580 0000013253 - 

81) 

0 

8.5 

13.6 

± 0,3 

14 - 14 >56 0000013224 - 

A 15.2 28 130 115 460 0000013239 - 

B 16.8 32 130 121 484 - - 

101) 

0 

10.4 

16.2 

± 0,3 

16 - 10 >40 0000013225 - 

A 17.8 32 150 100 400 0000013240 - 

B 19.4 38 150 105 420 0000013254 - 

121) 

0 

12.4 

18.6 

± 0,4 

24 - 12 >48 0000013226 0000013300 

A 20.2 39 165 80 320 0000013241 0000013313 

B 21.8 45 165 97 388 - 0000017100 

151) 

0 

15.4 

22.5 

± 0,4 

29 - 7.5 >30 0000013227 0000013301 

A 24.1 50 195 63 252 0000013242 0000013314 

B 25.7 58 195 77 307 0000013255 - 

201) 

0 

20.3 

28.3 

± 0,4 

35 - 4.3 >18 0000013228 0000013302 

A 29.9 60 225 50 200 0000013243 0000013315 

B 31.5 70 225 68 272 0000013256    0000019118 

www.boagroup.com 

PARNOR®   
Edelstahl-Ringwellschlauch 
 
PARNOR® ist ein einfachwandiger, hydraulisch umgeformter Ring-
wellschlauch mit normaler Wellung, sehr leistungsfähig, sehr gut für 
extreme Bedingungen geeignet (-273°C bis 600°C), ohne natürliche 
Alterung, lieferbar ohne Umflechtung (0), mit einer (A) oder 2 (B) 
Umflechtungen von hoher Kompaktheit.  
Die Fabrikationsmethode des PARNOR® garantiert ein äusserst 
druckdichtes Produkte (max. auf Anfrage 1x10-9 mb l/s).   
Chemisch beständig gegen eine Vielzahl von hoch korrosiven 
Produkten. Auslegung und Typenprüfung nach EN ISO-Norm 
10380. 
 
Werkstoffe:  
Wellschlauch: Edelstahl  1.4404 (ähnlich AISI 316 L) oder 
                  1.4541* (ähnlich AISI 321) 
          *ausser für DN6, 8, 10, 125 
Umflechtung(en): Edelstahl 1.4301 (ähnlich AISI 304) 
 
 

Spezialwerkstoffe auf Anfrage 

Reduktionsfaktoren bei schweren Bedingungen gemäss EN ISO 
10380 
 
Verfügbar ohne Geflecht (Umflechtungstyp 0), mit einem Ge-
flecht (Typ A) oder zwei Geflechten Typ B). 
 
Anwendungsbereich: 
Transport von Flüssigkeiten und Gasen mit sehr hohen Anforde-
rungen an Flexibilität, Sicherheit und Lebensdauer, auch bei 
schwierigen Betriebsbedingungen, z.B. Tieftemperatur, Petro-
chemie, Nukleartechnologie, Abgase, Kälte-/ Klimatechnik, 
Lebensmittelindustrie... 
 
 
 

 

Fortsetzung auf nächster Seite 



 

 
11 

 

 

1) hohe Lebensdauer (50.000 Zyklen – 5 Mal besser als die Norm EN ISO 10380) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

 

DN 

Typ 
Umflecht

flech-
tung 

Innen- 
∅ 
Di 

Aussen- 
∅ 
Da 

Toleranz 
Aussen- 

Ø 

Biegeradius 
stat.       dyn. 
Rs          Rd 

höchster 
zul. Druck 

20°C 

Berst-
druck 
20°C 

BOA 
Artikelnummer 

Material: 1.4404 

BOA 
Artikelnummer 

Material:  1.4541 

[mm] [ - ] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [ - ] [ - ] 

251) 

0 

25.4 

34.8 

± 0,4 

42 - 3 >12 0000013229 0000013304 

A 36.4 73 260 40 160 0000013244 0000013317 

B 38.0 85 260 55 220 0000013257 0000013326 

321) 

0 

32.3 

43.3 

± 0,5 

51 - 3.3 >14 0000013230 0000013306 

A 45.4 90 300 40 160 0000013245 0000013319 

B 47.4 105 300 55 220 0000013258 0000013327 

401) 

0 

40.2 

52.4 

± 0,5 

61 - 2.2 >9 0000013231 0000013307 

A 54.4 115 340 32 128 0000013246 0000013320 

B 56.4 130 340 44 176 0000013259 0000013328 

501) 

0 

50,5 

64.8 

± 0,6 

73 - 2.1 >9 0000013232 0000013308 

A 67.3 140 390 32 128 0000013247 0000013321 

B 69.8 160 390 45 180 0000013260 0000013329 

65 

0 

64.9 

80.9 

± 0,7 

89 - 1.3 >6 0000013233 0000013309 

A 83.4 175 460 25 100 0000013248 0000013322 

B 85.9 200 460 38 152 0000013261 0000013330 

801) 

0 

79.6 

99.6 

± 0,8 

108 - 1.4 >6 0000013234 0000013310 

A 102.6 240 660 23 92 0000013249 0000013323 

B 105.6 240 660 38 152 0000013262 0000013331 

1001) 

0 

101.5 

126.5 

± 0,8 

126 - 0.5 >2 0000013235 0000013311 

A 129.5 290 750 15 60 0000013250 0000013324 

B 132.5 290 750 25 100 0000013263 0000013332 

125 

0 

126 

152.0 

± 1,0 

147 - 0.4 >2 0000013236 - 

A 155.0 340 1000 13 52 0000013251 - 

B      0000013264 - 

150 

0 

149 

174.0 

± 1,0 

169 - 0.3 >25 0000013237 0000013312 

A 177.0 390 1250 11 44 0000013252 0000013325 

      0000013265 0000013333 
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1.1.7  BOA  PARRAP®  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

DN 
 
 

Typ Um-
flechtung 

Innen- 
∅ 
Di 

Aussen- 
∅ 
Da 

Toleranz 
Aussen- Ø 

 

Biegeradius 
 stat.         dyn. 
Rs             Rd 

höchster zul. 
Druck 20°C 

Berstdruck 
20°C 

BOA 
Artikelnummer 

Material: 
1.4404 

BOA 
Artikelnummer 

Material:  
1.4541 

[mm] [ - ] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [ - ] [ - ] 

6 
0 
A 
B 

 
6.0 

9.8 
11.4 
13.0 

± 0.3 
9 
20 
25 

- 
110 
140 

18 
150 
175 

> 72 
600 
700 

0000013351 
0000013366 

 

- 
- 
- 

81) 
0 
A 
B 

 
8.3 

13.6 
15.2 
16.8 

± 0.3 
12 
20 
32 

- 
130 
130 

9 
115 
158 

> 36 
460 
632 

0000013352 
0000013367 

- 
- 
- 

101) 
0 
A 
B 

 
10.1 

16.2 
17.8 
19.4 

± 0.3 
14 
20 
38 

- 
150 
150 

6 
115 
135 

> 24 
460 
540 

0000013353 
0000013368 

- 
- 
- 

 
121) 

 

0 
A 
B 

 
12.0 

18.6 
20.2 
21.8 

± 0.4 
21 
25 
45 

- 
1242) 
1242) 

6 
80 

125 

> 24 
320 
500 

0000013354 
0000013369 
0000013381 

0000013461 
0000013473 

 
151) 

 

0 
A 
B 

 
15.0 

22.5 
24.1 
25.7 

± 0.4 
26 
32 
58 

- 
1462) 
1462) 

3 
63 
97 

> 12 
252 
388 

0000013355 
0000013370 
0000013382 

0000013463 
0000013475 

201) 
0 
A 
B 

 
19.9 

28.3 
29.9 
31.5 

± 0.4 
32 
38 
70 

- 
1692) 
1692) 

2.2 
55 
77 

> 9 
220 
308 

0000013356 
0000013371 
0000019235 

0000013464 
0000013476 

 
251) 

 

0 
A 
B 

 
24.9 

34.8 
36.4 
38.0 

± 0.4 
37 
45 
85 

- 
1952) 
1952) 

1.8 
40 
62 

> 8 
160 
248 

0000013357 
0000013372 

- 

0000013465 
0000013477 
0000019733 

 
321) 

 

0 
A 
B 

 
31.8 

43.4 
45.4 
47.4 

± 0.5 
46 
58 

105 

- 
2252) 
2252) 

1.6 
40 
58 

> 7 
160 
232 

0000013358 
0000013373 
0000013383 

0000013466 
0000013478 

- 
 

401) 
 

0 
A 
B 

 
39.6 

52.4 
54.4 
56.4 

± 0.5 
55 
70 

113 

- 
2552) 
2552) 

1.2 
32 
44 

> 5 
128 
176 

0000013359 
0000013374 

- 

0000013467 
0000013479 
0000013485 

PARRAP® 
Edelstahl-Ringwellschlauch 
 
PARRAP® ist ein einfachwandiger, hydraulisch umgeformter Ring-
wellschlauch mit enger Wellung, sehr leistungsfähig, sehr gut für 
extreme Bedingungen geeignet (-273°C bis 600°C), ohne natürliche 
Alterung, lieferbar ohne Umflechtung (0), mit einer (A) oder 2 (B) 
Umflechtungen von hoher Kompaktheit.  
Die Fabrikationsmethode garantiert ein hochdichtes Produkt (max. 
auf Anfrage 1x10-9 mb l/s). 
Die Leistung im dynamischen Betrieb ist aussergewöhnlich: 5 x 
höhere Dauerfestigkeit als die Anforderungen der EN ISO 10380 in 
einem kleinen Biegeradius (EN ISO 10380 um 25% verbessert). 
 
Werkstoffe: 
Wellschlauch: Edelstahl 1.4404 (ähnlich AISI 316 L) oder 

Edelstahl 1.4541* (ähnlich AISI 321) 
*ausser für DN6, 8, 10, 125 

Umflechtung(en): Edelstahl 1.4301 (ähnlich AISI 304) 
 
 

 

Auslegung und Typenprüfung nach EN ISO10380.  
Reduktionsfaktoren bei schweren Bedingungen gemäss EN ISO 
10380. 
 
Anwendungsbereich: 
Transport von Flüssigkeiten und Gasen mit sehr hohen Anforde-
rungen an Flexibilität, Sicherheit und Lebensdauer, auch bei 
schwierigen Betriebsbedingungen (dynamisch, Vibrationen, Druck, 
Vakuum), z.B. Tieftemperatur, Vakuum, Petrochemie, Nukleartech-
nologie, Instrumentierung, Abgastechnik, Klimatechnik.... 
 

Fortsetzung auf nächster Seite 
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1) hohe Lebensdauer (50.000 Zyklen – 5 Mal besser als die Norm EN ISO 10380) 
2) Reduzierter Biegeradius (EN ISO 10 380 Standard um 25% verbessert) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

DN 
 
 

Typ Um-
flechtung 

Innen- 
∅ 
Di 

Aussen- 
∅ 
Da 

Toleranz 
Aussen- Ø 

 

Biegeradius 
 stat.         dyn. 
Rs             Rd 

höchster zul. 
Druck 20°C 

Berstdruck 
20°C 

BOA 
Artikelnummer 

Material: 
1.4404 

BOA 
Artikelnummer 

Material:  
1.4541 

[mm] [ - ] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [ - ] [ - ] 

 
501) 

 

0 
A 
B 

 
49.4 

 

64.8 
67.3 
69.8 

± 0.6 
65 
85 
136 

. 
2932) 
2932) 

1.0 
32 
47 

> 4 
128 
188 

0000013360 
0000013375 

- 

0000013468 
0000013480 
0000013486 

 
65 
 

0 
A 
B 

 
64.0 

80.9 
83.4 
85.9 

± 0.7 
80 
105 
171 

- 
3452) 
3452) 

0.5 
25 
41 

> 2 
100 
164 

0000013361 
0000013376 
0000019946 

0000013469 
0000013481 
0000013487 

 
801) 

 

0 
A 
B 

 
78.7 

99.6 
102.6 
105.6 

± 0.8 
97 
180 
224 

- 
4952) 
4952) 

0.7 
23 
40 

> 3 
92 

160 

0000013362 
0000013377 
0000013384 

0000013470 
0000013482 
0000013488 

 
1001) 

 

0 
A 
B 

 
101.0 

126.5 
129.5 
132.5 

± 0.8 
113 
218 
276 

- 
5632) 
5632) 

0.4 
15 
27 

> 2 
60 

108 

0000013363 
0000013378 
0000013385 

0000013471 
0000013483 
0000013489 

125 
0 
A 
B 

125.2 
152.0 
155.0 ± 1.0 

132 
255 

- 
1000 

0.25 
13 

> 1 
52 

0000013364 
0000013379 
0000013386 

- 
- 
- 

150 
0 
A 
B 

148.2 
174.0 
177.0 ± 1.0 

152 
290 

- 
1250 

0.2 
11 

> 1 
44 

0000013365 
0000013380 
0000013387 

0000013472 
0000013484 
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1.1.8  BOA  HP - THP - XHP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DN 
 
 

Typ Um-
flechtung 

Innen- 
∅ 
Di 

Aussen- 
∅ 
Da 

Toleranz 
Aussen- Ø 

 

Biegeradius 
 stat.        dyn. 
Rs             Rd 

höchster zul. 
Druck 20°C 

Berstdruck 
20°C 

BOA 
Artikelnummer 

Material: 
1.4404 

BOA 
Artikelnummer 

Material:  
1.4541 

[mm] [ - ] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [ - ] [ - ] 

6 
HP 

THP 
5,9 

11.4 
13.0 

± 0.3 25 110 
180 
255 

720 
1020 

0000013518 
0000013526 

 

10 
HP 

THP 
10.0 

17.8 
19.4 

± 0.3 38 150 
145 
195 

580 
780 

0000013519 
0000013527 

 

12 
HP 

THP 
11.8 

20.2 
21.8 

± 0.4 45 165 
140 
185 

560 
740 

0000013520 
0000013528 

 

20 
HP 

THP 
17.9 

29.1 
30.7 

± 0.4 70 225 
85 
125 

340 
500 

0000013521 
0000013529 

 

25 
HP 

THP 
24.2 

38.0 
40.0 

± 0.4 85 
215 
260 

78 
124 

312 
496 

0000013522 
0000013530 

0000013549 
0000013555 

32 
HP 

THP 
30.7 

46.5 
49.0 

± 0.5 105 300 
65 
115 

260 
460 

 
0000013550 
0000013556 

40 
HP 

THP 
39.3 

54.9 
57.4 

± 0.5 130 
280 
340 

61 
90 

244 
360 

0000013523 
0000013531 

0000013551 
* 

50 
HP 

THP 
49.0 

67.3 
69.8 

± 0.6 160 390 
55 
78 

220 
312 

0000013524 
0000013532 

 

65 
HP 

THP 
64.0 

83.9  
86.9 

-0.3/+0.6 200 460 
45 
65 

204 
300 

0000024928 
0000024929 

 

www.boagroup.com 

HP/ THP/ XHP 
Edelstahl-Ringwellschlauch 
 
Die Produktionsreihe HP, THP und XHP umfasst speziell flexible 
Metallschläuche welche sich für Anwendungen eignen, die hohe oder 
sehr hohe Druckanforderungen stellen und die dennoch sehr beweg-
lich bleiben müssen.  
Der Herstellungsprozess der Serie Hochdruck, hydraulisch umge-
formt, mit verstärkter Wanddicke, mit enger Wellung, garantiert abso-
lute Dichtheit (max. auf Anfrage 1x10-9 mb l/s).  
Zusätzlich bietet die Serie Hochdruck, hydraulisch geformt, mit Ome-
ga-Profil, einen sehr guten Kompromiss zwischen Flexibilität und 
Hochdruckbeständigkeit.    
 
Werkstoffe:  
Wellschlauch: Edelstahl 1.4404 (ähnlich AISI 316 L) oder 
  1.4541 (ähnlich AISI 321) 
 

Umflechtung(en): Edelstahl 1.4301 (ähnlich AISI 304) oder 
  1.4306 (ähnlich AISI 304L) 
 

 

Bezeichnung: 
-  mit 1 Umflechtung:  HP  
-  mit 2 Umflechtungen:  THP  
-  mit 3 Umflechtungen:  XHP  
 
Reduktionsfaktoren bei schweren Bedingungen gemäss EN ISO 
10380. 
 
Anwendungsbereich: 
Transport von flüssigen oder gasförmigen Medien, welche höchste 
Anforderungen an Druckbeständigkeit, Flexibilität und Lebensdauer 
unter schwierigen Umgebungsbedingungen stellen: Transfer von 
Industriegasen, Dampfmaschinen, Turbinen, Plattenpressen … 
 
 

Fortsetzung auf nächster Seite 
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* auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

DN 
 
 

Typ Um-
flechtung 

Innen- 
∅ 
Di 

Aussen- 
∅ 
Da 

Toleranz 
Aussen- Ø 

 

Biegeradius 
 stat.        dyn. 
Rs             Rd 

höchster zul. 
Druck 20°C 

Berstdruck 
20°C 

BOA 
Artikelnummer 

Material: 
1.4404 

BOA 
Artikelnummer 

Material:  
1.4541 

[mm] [ - ] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [ - ] [ - ] 

80 
HP 

THP 
78.7 

99.0 
102.0 

± 0.6 240 660 
25 
50 

100 
200 

0000013525 
0000013533 

 

100 
HP 

THP 
101.0 

129.5 
132.5 

± 0.8 290 750 
24 
45 

96 
180 

 
0000013552 
0000013557 

125 
HP 

THP 
124.0 

155.0 
158.0 

± 1.0 350 1000 
20 
38 

80 
152 

 * 

150 
THP 
XHP 

155.0 
185.0 
188.0 

± 0.5 400 
1250 
1550 

27 
34 

108 
136 

* * 

200 
THP 
XHP 

204.0 
246.0 
253.5 

± 0.6 520 
1600 
2000 

27 
30 

108 
120 

 * 
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1.2  Wickelschläuche 

1.2.1  BOA  DE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN / 
Bezeichnung 

[-] 

Innen 
∅ 

[mm] 

Aussen 
∅ 

[mm] 

Toleranz ± 
(i./a.) 
[mm] 

Biegeradius 
(min. ohne Last) 

[mm] 

Artikelnummer 
BOA 

[-] 

DE    3 - 1.4301 3 4.8 0.2 ID/ 0.3 AD 15 M-0023092 

DE 3.3 - 1.4301 3.3 5 0.2 15 M-0043349 

DE 4.3 - 1.4301 4.3 6 0.2 15 M-0039172 

DE 5.3 - 1.4301 5.3 7 0.2 17 M-0006512 

DE    6 - 1.4301 6 8 0.2 19 M-0003810 

DE    8 - 1.4301 8 10 0.2 22 M-0003204 
 

Mindestbestellmenge (pro Abmessung): 50 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

BOA DE    
Wickelschlauch 

Elektrische Kabel, Gummi- und Kunststoffschläuche, Kupferrohre 
sowie andere empfindliche Leiter lassen sich gegen mechanische 
Beschädigungen, gegen Schweissspritzer und Einflüsse chemi-
scher Natur oder anderer Art vorteilhaft mit Metallschutzschläuchen 
schützen. Bei Gummi- und Kunststoffschläuchen verhindern sie 
zudem deren Ausdehnung oder Platzen infolge Innendruck oder 
deren Zusammenknicken bei engen Abbiegungen. 

Der Metallschutzschlauch Typ DE ist aus einem S-profilierten 
Metallband gewickelt, sein Querschnitt ist rund.   

Der DE zeichnet sich durch eine kräftige, gegen mechanische 
Bewegungen widerstandsfähige Konstruktion und durch eine sehr 
gute Biegsamkeit aus, welche die Bewegungsfreiheit des zu schüt-
zenden Leiters nicht oder nur ganz unwesentlich behindert.  

Der DE ist undicht und eignet sich daher nicht für die Verwen-
dung als Druckleitung. 

 

Längenmass 
Die Länge des Schlauches oder der Schlauchleitung muss je nach 
Anforderung des Bestellers entweder in Mittellage oder in gestreck-
ter Länge gemessen werden und der Bestelllänge mit einem 
Grenzabmass von +/-3% entsprechen, sofern nichts anderes ange-
geben ist (Definition EN ISO 15465). Das Stauchmass ist 10 – 15% 
kürzer, das Einbaumass entspricht der Mittellage zwischen Streck- 
und Stauchmass. 
 
 

 
 
 
Anwendungsbereich: 
- Schutz von elektrischen Kabeln, Gummi- und  
  Kunststoffschläuchen  
- Knickschutz, Radiusbegrenzer 
- Sauganlagen 
- pneumatische Förderung leichter Materialien (z.B. Abzug und För- 
  derung von Holzspänen und Textilfasern) 
 
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (ähnlich AISI 304) 
 (andere Werkstoffe auf Anfrage) 
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1.2.2  BOA  VS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innen- 
∅ 

[mm] 

Aussen- 
∅ 

[mm] 

∅ 
Toleranz ± 

[mm] 

Mindest- 
biegeradius 

[mm] 

Gewicht 
± 

[kg/m] 

max. Fabrikationslänge 
 

[m] 

BOA 
Art. Nr. 

[-] 

25 29 0.3 105 0.43 50 M-0008858 

30 34 0.4 110 0.525 40 M-0006822 

40* 45 0.4 150 0.83 35 M-0008930* 

50 56 0.5 200 1.16 15 M-0003664 

65 72 0.6 270 1.95 15 M-0006808 

80 87 0.6 300 2.4 12 M-0000850 

 
 
Vorzugsserie, in der Regel kurzfristig lieferbar 
* Minimalbezugsmenge = 20 Meter; Lieferzeit nach Absprache 
 
Weitere Ø auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

 
Längenmass: 
Die Länge des Schlauches oder der Schlauchleitung muss je 
nach Anforderung des Bestellers entweder in Mittellage oder in 
gestreckter Länge gemessen werden und der Bestelllänge mit 
einem Grenzabmass von +/-3% entsprechen, sofern nichts ande-
res angegeben ist (Definition EN ISO 15465). Das Stauchmass 
ist 10 – 15% kürzer, das Einbaumass entspricht der Mittellage 
zwischen Streck- und Stauchmass. 
 
Einbau: 
Die Verbindung zu Maschinenteilen oder an feste Rohre erfolgt 
mittels aufgelöteten oder aufgenieteten Blechrohrmuffen mit oder 
ohne Reduktion. Zum öfteren Entfernen und Anbringen des 
Schlauches an eine Rohrleitung liefern wir vorzugsweise federn-
de, geschlitzte, aufgelötete Rohrstutzen mit Klemmvorrichtung.  
In kleinen Lichtweiten können auch Gummimuffen als Verbin-
dungsstücke aufgeklebt werden.   
    
                                                                                                                                                                                                                   
.       
                                                                                                                                                                                                                   
 

 

Anwendungsbereiche: 
 
� bei dauernden Bewegungen und strapaziösem Betrieb 
� für Luft, Abgase aller Art, Rauch, Staub, Späne,  etc 
� für leichten Überdruck bis pworking ≤ 0,5 bar  
 
Temperaturbereich: bis ca. 400°C 
 

BOA VS 
Wickelschlauch, gedichtet 
 
Der Ventilationsschlauch VS eignet sich durch seine relativ schwere 
Konstruktion besonders für dauernde Bewegungen und starke 
Beanspruchung. Er enthält eine Glasfaserdichtung, Anwendungs-
bereich deshalb bis ca. 400°C. Querschnitt: rund. Ungeeignet für 
den Transport von Flüssigkeiten und Gasen! 

 
Werkstoffe:  
Standard:  Stahl galvanisch verzinkt  
Dichtung:  Glasfaser  
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1.2.3  BOA  PROTEX  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innen- 
∅ 

[mm] 

Aussen- 
∅ 

[mm] 

Toleranz 
± 

[mm] 

Gewicht 
 

[kg/m] 

Biegeradius statisch  
min. 

[mm] 

Fabrikationslänge 
 

[m] 

BOA 
Art. Nr. 

[-] 

55.0 59.0 0.4 1.800 240 10 M-0039850 

60.0 64.0 0.4 1.940 260 10 M-0039851 

65.0 69.0 0.4 2.150 280 10 M-0039852 

70.0 74.0 0.4 2.300 300 10 M-0039853 

75.0 79.0 0.6 2.430 320 10 M-0039854 

80.0 84.0 0.6 2.620 340 10 M-0039855 

85.0 89.0 0.6 2.760 360 10 M-0039856 

90.0 94.0 0.6 2.900 380 10 M-0039857 

100.0 104.0 0.8 3.250 420 10 M-0039858 

125.0 129.0 0.8 4.060 520 10 M-0039859 

150.0 154.0 1.0 5.880 640 10 M-0039860 

190.0 194.0 1.0 7.400 800 10 M-0039861 

 
Vorzugsserie, in der Regel kurzfristig lieferbar 
 
Weitere Ø auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

 
Anwendungsbereiche: 
 
� als Abgas-, Ventilations- und Saugschlauch  
� zur Schwingungsaufnahme und Geräuschdämmung in Auspuff-

anlagen 
� anwendbar für leichten Unterdruck, sofern ein geringer Luftver-

lust zulässig ist 
� als Inliner für Druckschläuche mit sehr hohen Strömungsge-

schwindigkeiten, zu hohen Druckverlusten, zu hohen Ge-
räuschemissionen.  

 
Temperaturbereich: - 196°C bis max. 600°C 
 

BOA PROTEX 
Wickelschlauch 
 
Der Metallschutzschlauch PROTEX ist ein gewickelter Schlauch mit 
Doppelfalzprofil, mehrkantigem Querschnitt, ohne Dichtung und 
daher bedingt dicht, ungeeignet für den Transport von Flüssigkeiten 
und Gasen. Er eignet sich für allseitige Bewegungen, auch in axia-
ler Richtung und lässt, dank kantigem Profil, in geringem Masse 
torsive Beanspruchung zu. Robust, schwingungsfest, kann auf 
einfache Art mit Anschlussteilen verbunden werden. 
 
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (ähnlich AISI 304)   
 

Längenmass: 
Die Länge des Schlauches oder der Schlauchleitung muss je nach 
Anforderung des Bestellers entweder in Mittellage oder in gestreck-
ter Länge gemessen werden und der Bestelllänge mit einem 
Grenzabmass von ± 3% entsprechen, sofern nichts anderes ange-
geben ist (Definition EN ISO 15465). Das Stauchmass ist 10–15% 
kürzer, das Einbaumass entspricht der Mittellage zwischen Streck- 
und Stauchmass. 
 
Einbau: 
Um die Beweglichkeit in allen Richtungen zu erlauben, entspricht 
die Einbaulänge einem Mittelmass zwischen Streck- und Stauch-
mass. Zum Verbinden mit Anschlussarmaturen wird ein passendes, 
dünnwandiges Rohr über das Schlauchende gezogen, das mit dem 
Schlauchprofil vernietet, verlötet oder verschweisst wird. 
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1.2.4  BOA  C150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innen- 
∅ 

Aussen- 
∅ 

Toleranz 
± 

Gewicht 
(gestreckt) 

Biegeradius  
statisch  min. 

Querdruck-
festigkeit min.  

Zugfestigkeit min. 
 

BOA 
Artikel-Nr. 

[mm] [mm] [mm] [kg/m] [mm] [N] [N] [-] 

11 14 0.2 0.195 55 1415 900 M-0039841 

13 16 0.2 0.230 70 1550 1100 M-0039842 

14 17 0.2 0.248 75 1620 1200 M-0039843 

17 20 0.2 0.301 85 1840 1500 M-0039844 

25 29 0.3 0.500 125 3500 1975 M-0039845 

32 36 0.4 0.640 160 3200 2250 M-0039846 

40 44 0.4 0.790 180 3000 2450 M-0039847 

48 52 0.4 0.922 200 2700 2700 M-0039848 

50 54 0.5 0.960 205 2650 2750 M-0039849 

 
Vorzugsserie, in der Regel kurzfristig lieferbar 
 
Weitere Ø auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

Längenmass: 
Die Länge des Schlauches oder der Schlauchleitung muss je nach 
Anforderung des Bestellers entweder in Mittellage oder in gestreck-
ter Länge gemessen werden und der Bestelllänge mit einem 
Grenzabmass von ± 3% entsprechen, sofern nichts anderes ange-
geben ist (Definition EN ISO 15465). Das Stauchmass ist 10–15% 
kürzer, das Einbaumass entspricht der Mittellage zwischen Streck- 
und Stauchmass. 
 
Einbau: 
Um die Beweglichkeit in allen Richtungen zu erlauben, entspricht 
die Einbaulänge einem Mittelmass zwischen Streck- und Stauch-
mass. Zum Verbinden mit Anschlussarmaturen wird ein passendes, 
dünnwandiges Rohr über das Schlauchende gezogen, das mit dem 
Schlauchprofil vernietet, verlötet oder verschweisst wird..            
      

 
Anwendungsbereiche: 
 
� als Abgas-, Ventilations- und Saugschlauch  
� zur Schwingungsaufnahme und Geräuschdämmung in Auspuff-

anlagen 
� anwendbar für leichten Unterdruck, sofern ein geringer Luftver-

lust zulässig ist 
� als Inliner für Druckschläuche mit sehr hohen Strömungsge-

schwindigkeiten, zu hohen Druckverlusten, zu hohen Ge-
räuschemissionen.  

 
Temperaturbereich: - 196°C bis max. 600°C 
 

BOA C150 
Wickelschlauch 
 
Der Metallschutzschlauch C150 ist ein gewickelter Schlauch mit 
Doppelfalzprofil, rundem Querschnitt, ohne Dichtung und daher 
bedingt dicht, ungeeignet für den Transport von Flüssigkeiten und 
Gasen. Er eignet sich für allseitige Bewegungen, auch in axialer 
Richtung. Erträgt keine Torsion. Er ist robust, schwingungsfest und 
kann auf einfache Art mit Anschlussteilen verbunden werden. 
 
 
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (ähnlich AISI 304)  
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2  Metallschlauchleitungen  
 
2.1  Schwingungsdämpfer 

2.1.1  BOA  JOTA/ KAPPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse 
DN 

[mm] 

Aussen- 
∅ 

[mm] 

Gewinde 
Rp 
[ “ ] 

Nenndruck 
PN 

[bar] 

Typ 
 

[ - ] 

Nennlänge 
NL 

[mm] 

Artikelnummer 
BOA 
[ - ] 

Gewicht 
 

[kg] 

10 15.6 3/8 25 
JOTA 

KAPPA 
250 
170 

M-0001133 
M-0001140 

0.25 
0.20 

15 22.5 1/2 25 
JOTA 

KAPPA 
280 
190 

M-0001134 
M-0001141 

0.45 
0.40 

20 27.9 3/4 25 
JOTA 

KAPPA 
310 
210 

M-0001135 
M-0001142 

0.70 
0.55 

25 33.4 1 25 
JOTA 

KAPPA 
340 
230 

M-0001136 
M-0001143 

0.95 
0.80 

32 42.7 1 1/4 25 
JOTA 

KAPPA 
400 
270 

M-0001137 
M-0002129 

1.60 
1.30 

40 50.7 1 1/2 16 
JOTA 

KAPPA 
450 
300 

M-0001138 
M-0001144 

2.10 
1.70 

50 63.0 2 16 
JOTA 

KAPPA 
500 
340 

M-0001139 
M-0001145 

3.35 
2.65 

 
Vorzugsserie: in der Regel kurzfristig lieferbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

BOA JOTA / KAPPA   
Edelstahl Schwingungsdämpfer, mit Verschraubungen 
 
Schwingungsdämpfer JOTA und KAPPA sind durch den doppel-
wandigen Wellschlauch BOA -DUO® zur Aufnahme von Maschi-
nenschwingungen bestens geeignet. 
 
Werkstoffe:  
Wellrohr Edelstahl 1.4571, doppelwandig 
Umflechtung Edelstahl 1.4301 
Abschlusshülsen Edelstahl 1.4301 
Verschraubung Temperguss, flachdichtend,  
                     (Sonderausführung Edelstahl)  
 
Zulassung  
bis DN25 ist MOP 16 bar zulässig  
bis DN50 ist MOP 5 bar zulässig  
Zugelassene Flachdichtung ist KLINGERsil C-4400 / C-4400 L  
(Dichtungen müssen separat bestellt werden) 
 

 

Anwendungsbereiche:  
JOTA:  längere Ausführung, daher bei grösseren Schwingungen 
niedriger Frequenz geeignet. 
KAPPA: kürzere Ausführung, daher bei hochfrequenten Schwingun-
gen einzusetzen. 
 
 
max. Betriebstemperatur: 300°C mit TG-Verschraubungen 
         als Sonderausführung:  450°C mit Edelstahlverschraubungen 
 

BOA                                                                                                                               Ratgeber Metallschläuche und Metallschlauchleitungen 
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2.1.2  BOA  SIGMA/ OMEGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse 
DN 

[mm] 

Aussen- 
∅ 

[mm] 

Flansch- 
bohrung PN 

[bar] 

Nenndruck 
PN 

[bar] 

Typ 
 

[ - ] 

Nennlänge 
NL 

[mm] 

Artikelnummer 
BOA 
[ - ] 

Gewicht 
 

[kg] 

40 50.7 16 16 
SIGMA 
OMEGA 

400 
200 

M-0001146 1) 
M-0001155 1) 

4.3 
4.0 

50 63.0 16 16 
SIGMA 
OMEGA 

450 
240 

M-0001147 1) 
M-0001156 1) 

6.1 
5.5 

65 78.0 16 16 
SIGMA 
OMEGA 

500 
270 

M-0001148 1) 
M-0001157 1) 

7.8 
7.0 

80 95.5 16 16 
SIGMA 
OMEGA 

600 
320 

M-0001149 1) 
M-0001159 1) 

9.8 
8.5 

100 115.6 16 15 
SIGMA 
OMEGA 

650 
350 

M-0001150 1) 
M-0001160 1) 

11.7 
9.5 

125 146.0 16 10 
SIGMA 
OMEGA 

750 
400 

M-0001151 1) 
M-0001161 1) 

17.1 
14.0 

150 171.5 16 6 
SIGMA 
OMEGA 

850 
450 

M-0001152 
M-0001162 

22.0 
17.5 

200 222.0 10 6 
SIGMA 
OMEGA 

1000 
520 

M-0001154 
M-0001164 

35.0 
27.0 

250 281.0 10 6 OMEGA 550 M-0001165 35.0 
 
1) Vorzugsserie:  in der Regel kurzfristig lieferbar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 
 

BOA SIGMA / OMEGA    
Schwingungsdämpfer Edelstahl, mit Losflanschenanschluss 
 
Schwingungsdämpfer SIGMA und OMEGA sind durch den doppel-
wandigen Wellschlauch BOA-DUO® zur Aufnahme von Maschinen-
schwingungen bestens geeignet. 
 
Werkstoffe:  
Wellrohr Edelstahl 1.4571  
Umflechtung Edelstahl 1.4301 
Abschlusshülsen Edelstahl 1.4301 
Vorschweissbördel Edelstahl 1.4571 
Losflansche St 37.2, gebohrt nach PN16, ab DN 200 
 PN10  
 (Sonderausführung Edelstahl) 
          
 

 
 
 
Anwendungsbereiche:  
SIGMA:  längere Ausführung, daher bei grösseren Schwingungen 
niedriger Frequenz geeignet. 
OMEGA: kürzere Ausführung, daher bei hochfrequenten Schwin-
gungen einzusetzen. 
 
 
max. Betriebstemperatur: 350°C mit Losflanschen aus Stahl 
         als Sonderausführung: 450°C mit Edelstahllosflanschen 
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2.2  Schlauchleitungen für verschiedene Anwendungen 

 

2.2.1  BOA -DUO® SCHLAUCHBOGEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse 
DN 

[mm] 

Gewinde 
Rp 
[ “ ] 

Aussen- 
∅ 

[mm] 

Nenndruck 
PN 

[bar] 

Einbaumass 
A 

[mm] 

Nennlänge 
NL 

[mm] 

Artikelnummer 
BOA 
[ - ] 

10 3/8“ 15.60 25 400 650 M-0001283 

16 1/2“ 22.90 25 400 650 M-0001284 

20 3/4“ 28.30 25 400 650 M-0001285 

25 1“ 33.30 25 400 650 M-0001286 

32 1 1/4“ 42.70 25 400 650 M-0001287 

40 1 1/2“ 51.10 16 400 650 M-0001288 

50 2“ 63.40 16 400 650 M-0001289 

 
Vorzugsserie: in der Regel kurzfristig lieferbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 

BOA-DUO® Schlauchbogen   
 
Doppelwandige Edelstahlschlauchleitung mit einfacher Edel-
stahlumflechtung, einerseits 6kt-Nippel mit Aussengewinde nach 
ISO 7-1, andererseits festes Innengewinde nach ISO 7-1, hartgelö-
tet. 
  
Werkstoffe:  
Wellschlauch Edelstahl 1.4571 (316Ti) 
Umflechtung  Edelstahl 1.4301 
6kt-Nippel Messing  
Muffe Messing  
   
Max. Betriebstemperatur:ϑmax = 300°C 
 
 

 
Anwendungsbereich:  
Für flexible Anschlüsse von Heizungs- und Sanitärapparaten in 
Zivilschutzbauten, welche auch im Katastrophenfall dicht bleiben 
müssen, d.h. sie müssen brand-, schlag-, vibrations- und drucksi-
cher sein.  
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2.2.2  BOA  SP10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse 
DN 

Gewinde 
 

Nenndruck 
PN 

Nennlänge 
NL 

Gewicht 
 

Artikel-Nr. 
BOA AG 

[mm] [ " ] [bar] [mm] [kg] [ - ] 

10 
R 3/8" A 
Rp 3/8" 

25 
300 
500 

1000 

0.20 
0.26 
0.41 

M-0020354 
M-0020355 
M-0020356 

12 (16) 
R ½" A 
Rp ½" 

25 
300 
500 

1000 

0.25 
0.31 
0.47 

M-0020357 
M-0020358 
M-0020359 

20 
R ¾" A 
Rp ¾" 

25 
500 
750 

1000 

0.55 
0.67 
0.79 

M-0020360 
M-0020361 
M-0020362 

25 
R 1"A 
Rp 1" 

25 
500 
750 

1000 

0.80 
0.95 
1.10 

M-0020363 
M-0020364 
M-0020365 

32 
R 1¼" A 
Rp 1¼" 

25 
500 
750 

1000 

1.30 
1.52 
1.75 

M-0020366 
M-0020367 
M-0020368 

40 
R 1½" A 
Rp 1½" 

25 
500 
750 

1000 

1.45 
1.75 
2.03 

M-0020369 
M-0020370 
M-0020371 

50 
R 2" A 
R 2" 

25 
500 
750 

1000 

2.40 
2.90 
3.35 

M-0020372 
M-0020373 
M-0020374 

 
Vorzugsserie: in der Regel kurzfristig lieferbar 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
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BOA SP10   
Ringwellschlauchleitung 
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen und VdS-Anerkennung 
 
Die Ringwellschlauchleitung SP10 besteht aus einem Ringwell-
schlauch mittlerer Wellung mit einer Edelstahlumflechtung. Einer-
seits schutzgasgeschweisster TG-Nippel mit Aussengewinde nach 
ISO 7-1, andererseits schutzgasgeschweisste 3-teilige, konisch 
dichtende TG- Verschraubung mit Innengewinde nach ISO 7-1, 
DIN-DVGW-Prüfzeichen, VdS-zugelassen. 
 
 

Anwendungsbereiche:  
- Gasanwendungen 
- Heizung,  Lüftung, Klima 
- Maschinenbau 
- Rohrleitungsbau 
 
Werkstoffe:  
Wellschlauch Edelstahl 1.4404 
Umflechtung Edelstahl 1.4301 
Anschlüsse Temperguss (schweissbar) 

Min. zulässige Temperatur: ϑ max, zul  = -20°C 
Max. zulässige Temperatur: ϑ max, zul  = +300°C 
Nenndruckstufe allgemein: PN25 

- Für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe: p max, Betrieb = 25 bar bis ϑ Betrieb ≤ 120°C 
  p max, Betrieb = 20 bar bei 120°C < ϑ Betrieb  ≤ 300°C 

- Für brennbare Gase: (nach DIN 3384) p max, Betrieb = PN5 bar bei ϑ Betrieb = 20°C 
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2.2.3  BOA  SP20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse 
DN 

Nenndruck 
PN 

Nennlänge 
NL 

Gewicht 
 

Artikelnummer 
BOA 

[mm] [bar] [mm] [kg] [ - ] 

20 16 
500 
750 

1000 

1.85 
2.00 
2.10 

M-0020375 
M-0020376 
M-0020377 

25 16 
500 
750 

1000 

1.70 
2.85 
3.00 

M-0020378 
M-0020379 
M-0020380 

32 16 
500 
750 

1000 

3.55 
3.80 
4.00 

M-0020381 
M-0020382 
M-0020383 

40 16 
600 

1000 
1500 

4.20 
4.60 
5.25 

M-0020384 
M-0020385 
M-0020386 

50 16 
600 

1000 
1500 

5.40 
6.10 
7.05 

M-0020387 
M-0020389 
M-0020390 

65 16 
750 

1000 
1500 

7.20 
7.80 
8.95 

M-0020391 
M-0020392 
M-0020393 

80 16 
750 

1000 
1500 

9.00 
9.90 

11.70 

M-0020394 
M-0020395 
M-0020396 

100 16 
750 

1000 
1500 

9.95 
11.15 
13.50 

M-0020397 
M-0020398 
M-0020399 

 

Vorzugsserie: in der Regel kurzfristig lieferbar 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
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BOA SP 20 
Ringwellschlauchleitung 
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen und VdS-Anerkennung 
 
Die Ringwellschlauchleitung SP20 besteht aus einem Ringwell-
schlauch mittlerer Wellung mit einer Edelstahlumflechtung. Beider-
seits Edel-stahlbördel, schutzgasgeschweisst, mit Losflansch PN16 
DIN EN 1092-1, aus Stahl St 37-2, DIN-DVGW-Prüfzeichen, VdS-
zugelassen.  
 
Werkstoffe:  
Wellschlauch Edelstahl 1.4404 
Umflechtung Edelstahl 1.4301 
Bördel Edelstahl 1.4541 
Losflansch Stahl St 37-2 
 

 
 
 

Anwendungsbereiche:  
- Gasanwendungen 
- Heizung, Lüftung, Klima 
- Maschinenbau 
- Rohrleitungsbau 
 
zulässige Betriebstemperatur: 300°C 
zulässiger Betriebsdruck für Gasanwendungen nach DIN 3384 
(PN16) 
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2.3  Schlauchleitungen für Wasseranwendungen 
 

 
 
2.3.1  BOA  CORTUBE  T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse 
DN 

 
[mm] 

Innen- 
∅ 
 

[mm] 

Aussen- 
∅ 
 

[mm] 

Biege-
radius 

 
[mm] 

Überwurf-
mutter 

 
[ - ] 

Zul. 
Betriebs-

druck 
[bar] 

Gewicht 
pro Meter 

 
[kg/m] 

Artikel-Nr. 
Schlauch 

 
[ - ] 

Artikel-Nr. 
Überwurfmutter 

 
[ - ] 

Artikel-Nr. 
Dichtung 

 
[ - ] 

12 12.4 16.4 30 G 1/2" 10 0.12 M-0027675 M-0027689 M-0002324 

16 16.2 20.2 30 G 3/4" 10 0.18 M-0027676 M-0027690 M-0002325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA CORTUBE T    
Biegsames Wellrohr  

 
Biegsames Installationsrohr, leichte, parallele Wellung, lieferbar in 
Längen bis 50 m. Mit Stauchwerkzeug (zusätzlich lieferbar, Art.Nr. 
S-0004573) einfach montierbare Verschraubungen, bestehend aus: 
Wellrohr und Überwurfmutter. 

Werkstoffe:  
Wellrohr Edelstahl 1.4301 
Überwurfmutter  Messing vernickelt 
Dichtung  Aramid Faser/NBR  
 (max. zulässige Temperatur: 180°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stauchwerkzeug  
 Art.Nr. S-0004573 

 

Liefertermin: - bis 100m kurzfristig lieferbar 
 - über 100m auf Anfrage 

 
Mindestbezugsmenge: - Wellrohr DN12: Rolle à 25 m 
 - Wellrohr DN16: Rolle à 10 m 
 - Überwurfmutter: 100 Stk 
 - Dichtungen: 100 Stk 
 
Montiert 
Auf Wunsch konfektionieren wir den Cortube T in jeder gewünsch-
ten Länge. Preis auf Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
15-07 
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3  BOA Standardarmaturen  
 
 
3.1  Allgemein 
 
Metallschläuche bieten den Vorteil, dass sie mit den meisten handelsüblichen Armaturen durch Löten oder Schweissen eine absolut dichte, 
druck- und hitzebeständige, reinmetallische Verbindung bilden. Um die erste Welle unmittelbar hinter der Verbindungsstelle vor Überbeanspru-
chung zu schützen wird eine Endschutzhülse angebracht. Schlauchende und Umflechtung werden von dieser Hülse gefasst und mitverbunden. 
Eine Schlauchleitung wird mit einer Toleranz von –1% / + 3% der Nennlänge NL ausgeführt (nach ISO 10380). 
 
Armaturen sind die Schnittstelle zwischen Schlauch und System. Sie unterliegen den gleichen Betriebsbedingungen wie der Schlauch und 
müssen folgende Vorgaben erfüllen: 
• Betriebsbedingungen  
• Korrosionsbeständigkeit (Durchflussmedium, Material) 
• spezifische, normative Vorschriften für die Anwendung (z.B. Gas) 
• Pflichtenheft des Kunden 
• gute Eignung für das gewählte Montageverfahren 
 

 
3.2  Standardanschlüsse 
 
Die Vielfalt möglicher Armaturenvarianten ist beinahe endlos, die Auswahl des Materials fast unbegrenzt. Daher ist es wichtig einen Standard 
für Armaturen zu definieren, damit der Kunde von kurzen Durchlaufzeiten in der Produktion profitieren kann. Selbstverständlich müssen sie den 
Ansprüchen der Fertigungsprozesse gerecht werden. 
 
 

3.3  Kundenspezifische Anschlüsse 
 
Dennoch sind unsere Techniker mit grossem Know-how und ausgefeilten Berechnungstools ausgestattet, um auf spezielle Anforderungen des 
Kunden einzugehen. Fortschrittliche Verbindungstechniken garantieren optimale Lösungen. 
 

BOA                                                                                                                               Ratgeber Metallschläuche und Metallschlauchleitungen 
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3.4  Masstabellen der Anschlüsse 
 
Max. zulässige Temperatur: ϑ max, zul  = 300°C 
Nenndruckstufe allgemein: PN25 
- Für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe: p max, Betrieb = 25 bar bis ϑ Betrieb ≤ 120°C 
    p max, Betrieb = 20 bar bei 120°C < ϑ Betrieb  ≤ 300°C 
- Für brennbare Gase: p max, Betrieb = PN16 bar bei ϑ Betrieb = 20°C in Abhängigkeit 
  (nach DIN 3384)** der Nennweite (siehe Tabellen) 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOA-Norm 16040  Ganze Verschraubung, flachdichtend, mit Innengewinde Rp  
  nach ISO 7-1, Einlegeteil aus St37-2 (DIN 1.0037), Überwurfmutter und  
  Einschraubteil aus Temperguss, verzinkt, geschweisst 
 

DN [mm] 10 16 20 25 32 40 50  

Gewinde Rp 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A1) [mm] 46 53 55 61 75 81 82 1) Mass ohne Dichtung  

L  [mm] 23 28 27 30 40 45 40  

SW1 [mm] 22 25 31 38 48 54 66  

SW2 [mm] 32 39 48 54 67 73 90  

SW3 [mm] 19 24 31 38 47 54 66  

PN für Gas** [bar] 16 16 16 16 4 4 4  

 

 BOA-Norm 16050  Ganze Verschraubung, konisch dichtend, mit Innengewinde Rp  
nach ISO 7-1, aus Temperguss, verzinkt, gelötet 

 

DN [mm] 8 10 16 20 25 32 40 50  

Gewinde Rp 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A [mm] 45 48 56 60 68 75 80 91  

SW1 [mm] 18 22 25 31 38 48 54 66  

SW2 [mm] 28 31 38 48 54 67 75 90  

SW3 [mm] 15 19 24 31 38 48 54 66  

PN für Gas** [bar] 16 16 16 16 16 4 4 4  

 

 

 

Temperguss-/ 
Stahlfittings 
 

 BOA-Norm 16010  6kt Nippel mit Aussengewinde R nach ISO 7-1  
  St52.0 (DIN 1.0421) mit Korrosionsanstrich, geschweisst 
   

DN [mm] 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50  

Gewinde R 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

D  [mm] 8 10 10 14 18 20 27 32 40,2 50  

A  [mm] 25 30 30 35 35 36 40 42 46 52  

SW  [mm] 12 14 22 22 22 32 41 50 55 70  

PN für Gas** [bar] 16 16 16 16 16 16 16 4 4 4  

 

 

 

Fortsetzung auf nächster Seite 

 BOA-Norm 16030  Halbe Verschraubung, flachdichtend 
  Einlegeteil aus St37-2 (DIN 1.0037) und Überwurfmutter aus Temperguss,  
  verzinkt, geschweisst 
 

DN [mm] 10 16 20 25 32 40 50  

Gewinde G 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“ 21/4“ 23/4“  

A  [mm] 23 28 27 30 40 45 40  

SW  [mm] 32 39 48 54 67 73 90  

SW1  [mm] 19 24 31 38 47 54 66  

PN für Gas** [bar] 16 16 16 16 4 4 4  

 

 

 

 

 ab Lager 
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 Norme BOA 16237 Bride tournante avec nipple et collet épais PN 25/40 (EN 1092-1)  
  (de DN15 à DN150: PN25 équivalent à PN40) 
  nipple inox, embout lisse en acier St37-2, bride en acier St37-2 galvanisé 
 

DN [mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

D [mm] 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 

g [mm] 16 16 16 18 18 20 22 24 26 28 30 

LK [mm] 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 

i [Anz.] 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 

m [mm] 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26 

d [mm] 45 58 68 78 88 102 122 138 162 188 218 

A [mm] 55 55 55 60 60 65 65 65 65 75 75 

p [mm] 12 14 14 14 14 16 16 18 20 22 22 

 

 

 

Stahlrohrstutzen 
geschweisst 

 

 BOA-Norm 16210 Anschweissende nach DIN 2448/ 1629 
 Material St52.0 (DIN 1.0421), geschweisst 

 

DN [mm] 10 12 16 20 25 32 40  

A [mm] 50 50 50 50 50 55 55  

C [mm] 13.5 17.2 21.3 25.0 30.0 38.0 48.3  

s [mm] 1.8 2.3 2.6 2.3 2.9 3.0 4.0  

PN [bar] (120°C) 150 150 150 110 110 110 50  

         

DN [mm] 50 65 80 100 125 150   

A [mm] 60 60 60 60 70 70   

C [mm] 60.3 76.1 88.9 108 133 159   

s [mm] 4.5 5.6 4.5 3.6 4.0 4.0   

PN [bar] (120°C) 50 50 50 50 50 50   

 

 

 

BOA-Norm 16013  6kt Nippel mit Aussengewinde R nach ISO 7-1 
 

DN [mm] 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50  

Gewinde R 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ ¾“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A [mm] 25 30 30 35 35 40 45 50 50 60  

D [mm] 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50  

SW [mm] 12 14 19 22 22 30 36 46 50 65  

PN [bar] 100 100 100 100 100 100 100 64 64 64  

 

 

 

 
Anschlüsse rostfrei, 
geschweisst 
 

 ab Lager Fortsetzung auf nächster Seite 

BOA-Norm 16237 Losflansch mit Stutzen und glattem Bund PN 25/40 (EN 1092-1)  
  (für DN15 bis DN150 gilt: Ausführung PN25 entspricht PN40), Stutzen aus 
  Edelstahl, glatter Bund aus St37-2 und Flansch aus St37-2 verzinkt 
 

DN [mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150  

D [mm] 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300  

g [mm] 16 16 16 18 18 20 22 24 26 28 30  

LK [mm] 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250  

i [Anz..] 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8  

m [mm] 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26  

d [mm] 45 58 68 78 88 102 122 138 162 188 218  

A [mm] 55 55 55 60 60 65 65 65 65 75 75  

p [mm] 12 14 14 14 14 16 16 18 20 22 22  

 

 

 

 BOA-Norm 16235  Losflansch mit Vorschweissbördel PN 10/16 (EN 1092-1) 
  Vorschweissbördel aus Edelstahl, Flansch in St37-2 verzinkt 
 

DN [mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150  

D [mm] 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285  

g [mm] 10 12 12 14 14 16 16 18 18 18 20  

LK [mm] 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240  

i [Anz.] 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8  

m [mm] 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22  

d [mm] 45 58 68 78 88 102 122 138 158 188 212  

A [mm] 8 10 12 14 16 18 18 20 20 20 27  

p [mm] 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5  

 
Ausführung in Druckstufe PN6 auf Anfrage 
 

Flanschverbindungen dreh-
bar, geschweisst 
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 BOA-Norm 16043  ganze Verschraubung, flachdichtend, mit Innengewinde Rp  nach ISO 7-1  
 
 

DN [mm] 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50  

Gewinde Rp 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A 1) [mm] 48 46 48 53 53 58 62 68 74 81  

L [mm] 26 24 24 27 27 29 30 33 37 39  

SW [mm] 27 27 32 41 41 50 55 70 75 85  

PN [bar] 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16  
1) Mass ohne Dichtung 

 

 

 BOA-Norm 16023  Muffe mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1 
 

DN [mm] 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50  

Gewinde Rp 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A [mm] 25 30 30 35 35 40 45 50 50 55  

SW [mm] 17 19 22 27 27 32 41 50 55 70  

PN [bar] 100 100 100 100 100 100 100 64 64 64  

 

 ab Lager Fortsetzung auf nächster Seite 

Rohrstutzen rostfrei, 
geschweisst 

 

 BOA-Norm 16213 Anschweissende aus nahtlosen oder geschweissten Edelstahlrohren  
für Druckbeanspruchungen nach EN 10216-5 oder EN 10217-7,  
 Material Edelstahl DIN 1.4404 (AISI 316L) / Edelstahl DIN 1.4571  
 (AISI 316 Ti)  

DN [mm] 10 12 16 20 25 32 40  

A [mm] 50 50 50 50 50 55 55  

C [mm] 13.5 17.2 21.3 25.0 30.0 38.0 48.3  

s [mm] 1.6 2.3 2.6 2.5 2.5 3.0 4.05  

PN [bar] 150 150 150 150 150 110 110  

         

DN [mm] 50 65 80 100 125 150   

A [mm] 60 60 60 60 70 70   

C [mm] 60.3 76.1 88.9 108 133 159   

s [mm] 4.5 4.5 4.05 4.0 4.0 4.5   

PN [bar] 110 50 50 50 50 50   

 

 BOA-Norm 16333  Bundstutzen mit Überwurfmutter, Bundstutzen und  
Überwurfmutter rostfrei (Überwurfmutter auf Anfrage aus Messing) 

DN [mm] 8 10 12 12 16 20 25 25 32  

Gewinde G 3/8“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 11/2“  

A [mm] 13 13 13 16 13.5 19.5 19.5 22.5 22.5  

SW [mm] 22 22 27 32 32 41 50 55 55  

PN [bar] 100 100 100 100 100 100 100 100 64  

BOA-Norm 16053  ganze Verschraubung, konisch dichtend, mit Innengewinde Rp 
  nach ISO 7-1 
 
DN [mm] 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50  
Gewinde Rp 1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A [mm] 50 55 55 60 60 65 75 83 90 95  
SW [mm] 27 27 32 41 41 50 55 70 75 85  
PN [bar] 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40  
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Sanitär-Armaturen, Rotguss, 
hartgelötet, maximale Temperatur 
120°C 

 

Andere Abmessungen, Dimensionen oder Materialien auf Anfrage 
 

 ab Lager 

 

 BOA-Norm 5004  6kt Nippel mit Aussengewinde R nach ISO 7-1 
 

DN [mm] 10 16 20 25 32 40 50  

Gewinde R 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A [mm] 26 24 31 36 43 51 65  

SW [mm] 14 19 27 32 40 49 60  

PN [bar] 25 25 25 16 16 16 16  

 

 BOA-Norm 5005  Muffe mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1 
 

DN [mm] 10 16 20 25 32 40 50  

Gewinde Rp 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 11/4“ 11/2“ 2“  

A [mm] 25 28 35 40 52 51 66  

SW [mm] 20 25 30 37 46 55 60  

PN [bar] 25 25 25 16 16 16 16  

 

 BOA-Norm 16223 Präzisionsrohrstutzen aus nahtlosen, kaltgezogenen Edelstahlrohren 
nach EN 10305-1,  
 für Schneidring-Verschraubungen nach DIN 3861/Reihe L, 
 Material Edelstahl DIN 1.4571 (AISI 316 Ti) 

DN [mm] 6 8 10 12 16 20 25 32 40  

A [mm] 30 30 32 32 36 36 40 45 45  

C [mm] 8 10 12 15 18 22 28 35 42  

s [mm] 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 3.0  

PN [bar] 250 250 250 250 160 160 100 100 100  

 

Präzisions-Rohrstutzen, 
rostfrei, geschweisst 
 

BOA                                                                                                                               Ratgeber Metallschläuche und Metallschlauchleitungen 
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